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 KM6011 특징 및 주의사항 

– 4채널 온습도 센서 입력,  4채널 양방향 포토커플러 입력,  4채널 릴레이 출력 지원합니다. 
– 센서는 기본으로 1SET(1개) 제공됩니다. 

필요시 추가 구매하십시오. 
– RHT05 센서는 수입 모듈로서 A/S가 불가하여 소모품으로 취급합니다. 

출하직전 엄격한 자체 테스트를 실시하여 출고합니다. 
센서 관리(설치)시 주의하십시오. 

 

 KM6011 사양 

① 기본 특성 

– 사용전원 : 10 ~ 30 VDC 
– 소비전력 : 1.2 W @ 24 VDC 
– 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ 
 

② 입출력 특성 

 온습도 센서 입력  

 – Channels : 4 
– Sensor : RHT05 
– Temperature 

Stable operating range : –20.0 (min -40) ~ 80.0 ℃ (max 120.0 ℃) 
Accuracy : ±0.3 Celsius 

– Humidity 
Stable operating range : 10.0 (min 0) ~ 90.0 %RH (max 100%RH) 
Accuracy : ±2 %RH (max. ±5 %RH) 

– 핀 사양 
Red wire : 5 VDC 
Black Wire : 0 VDC 
Yellow Wire : DATA  

 

디지털 절연입력 릴레이 출력 

– Channels : 4 
– Common External Voltage : +24 V 
– Input Type : Photocoupler 
– Logical Level 0 : 1 V max. 
– Logical Level 1 : 3.5 V ~ 24 V 
– Isolation Voltage : 1,000 V RMS 
– Input Resistance : 1 kΩ 

– Channels : 4 Relay– Output Type : A Type 
– Contact Rating : 1 A/250VAC, 1 A/30 VDC 
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 KM6011 입출력 연결단자 와 내부구조 

 

번

호 
이름 기능 

1 VOUT+ 온습도센서 전원 5 VDC 

2 GND 온습도센서 전원 0 VDC 

3 RHTA 온습도센서 1번 채널 

4 RHTB 온습도센서 2번 채널 

5 RHTC 온습도센서 3번 채널 

6 RHTD 온습도센서 4번 채널 

7 (Y)DATA+ RS485 Positive 

8 (G)DATA– RS485 Negative 

9 (R)+Vs 외부전원 10 ~ 30 VDC 

10 (B)GND 외부전원 Ground 

11 RNOA 릴레이출력 1번 채널 

12 RNOB 릴레이출력 2번 채널 

13 RNOC 릴레이출력 3번 채널 

14 RNOD 릴레이출력 4번 채널 

15 RCOM 릴레이출력 공통단자 

16 INA 절연입력 1번 채널 

17 INB 절연입력 2번 채널 

18 INC 절연입력 3번 채널 

19 IND 절연입력 4번 채널 

20 Ext 24V 절연입력 공통단자 
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