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 KM6054 특징 및 주의사항 

– 14채널 아날로그/디지털 입력을 동시수용 가능한 Universal 입력입니다. 
– 디지털입력의 High/Low 기준레벨[User Level]을 채널별 설정이 가능합니다. 
– 채널별 풀업저항 Enable/Disable 설정으로 Wet, Dry 접점 수용이 가능합니다. 
– 통신측과 입력측 전원이 절연되어있어 보다 안정적입니다. 
– High/Low 입력레벨과 풀업저항 통신 설정기능으로 현장 적응력이 높습니다. 
 

 KM6054 사양 

① 기본 특성 

– 사용전원 : 10 ~ 30 VDC 
– 소비전력 : 0.7 W @ 24 VDC 
– 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ 
– 절연전압 : 1000 VDC 

 

② 입출력 특성 

 

디지털/아날로그입력 

Digital Input Analog Input 

– Channels : 14 

– Dry Contact : [Pull-Up Enable] 
Logical Level 0 : Close to GND 
Logical Level 1 : Open 

– Wet Contact : [Pull-Up Disable] 
Logical Level 0 : Lower than User Level 
                or Equal to User Level 
Logical Level 1 : Higher than User Level 

– Input Impedance : 1 MΩ 
– Input Type : Voltage 
– Input Range : 0 ~ 24 V DC 
– Accuracy : 5 % or better 
– Resolution : 11-bits 
– Sampling Period : 20 ms. 
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 KM6054 입출력 연결단자 와 내부구조 

 

번

호 
이름 기능 

1 Vin 10 아날로그 입력 10 

2 Vin 11 아날로그 입력 11 

3 Vin 12 아날로그 입력 12 

4 Vin 13 아날로그 입력 13 

5 AGND 아날로그 입력 Ground 

6 AGND 아날로그 입력 Ground 

7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 

8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 

9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 

10 (B)GND Ground 

11 Vin 0 아날로그 입력 0 

12 Vin 1 아날로그 입력 1 

13 Vin 2 아날로그 입력 2 

14 Vin 3 아날로그 입력 3 

15 Vin 4 아날로그 입력 4 

16 Vin 5 아날로그 입력 5 

17 Vin 6 아날로그 입력 6 

18 Vin 7 아날로그 입력 7 

19 Vin 8 아날로그 입력 8 

20 Vin 9 아날로그 입력 9 
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