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등록상표 Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다. Modbus는 Modbus Organization, Inc. 의 등록상표입니다. 기타 상표는 해당회사의 등록상표입니다. 
알림 본 설명서의 내용과 기능은 성능 개선을 위하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 본 제품을 다른 용도로 사용할 경우, 당사에서는 어떠한 책임도지지 않으므로 주의 바랍니다. 본 제품은 기산시스템(Kisansystem)의 기술을 사용하여 개발된 제품입니다. 따라서 본 제품과 설명서 및 기타 어떠한 부분도 사전에 당사와 동의 없이 복사되거나 변경, 재생산할 수 없습니다. 
주의사항 본 제품과 설명서는 성능 향상을 위하여 새로운 기술과 내용이 추가되거나, 변경될 수 있습니다. 변경된 사항은 기산시스템 인터넷 홈페이지 (www.kisansystem.kr)를 방문하여 확인하시기 바랍니다. 본 제품을 설치 및 사용중 발생한 손해 및 손실에 대하여 기산시스템은 책임이 없음을 알려드립니다. 제품을 안전하고 정상적으로 사용하기 위하여 본 사용설명서의 내용을 끝까지 읽고 숙지한 다음 사용해 주시길 바랍니다. 그리고 다음 주의사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.  * 주의사항 – 외부 전원 또는 본 제품의 이상 발생시에 전체 시스템을 보호하기 위한 보호회로를 본 제품 외부에 설치하십시오. – 각종 입출력 신호 및 통신관련 선은 고압선이나 전력공급선과 분리하여 배선하십시오. – 배선 작업 이전에 본 제품 및 외부전원이 OFF 상태인지 반드시 확인하여 주십시오. – 제품에 전원을 인가하기 전에 정격전압 및 배선상태를 확인하여 주십시오.  
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1. KM60 시리즈 소개 
1. 1. KM60시리즈는 기산시스템의 KM60xx는 통신형 I/O(입출력) 제어모듈로써 아날로그에서 디지털까지 다양한 종류의 제품이 개발되어 있습니다. 원격지 장치(device)들의 데이터수집 또는 상태를 모니터링 하거나 제어 가능하며 현재 많은 분야에서 폭넓게 적용되고 있습니다. 모듈과 장치의 통신은 RS485통신을 사용하며, ModbusRTU 와 NuDAM, 그리고 통신형 입출력에 적합하도록 구성된 KiBus 프로토콜을 선택주문 할 수 있습니다 (NuDAM 사용자는 별도의 설명서 참조).  
1. 2. KM60시리즈 특징 – 다양한 종류의 통신형 입출력 모듈 – 딘레일(DIN Rail) 클립으로 간편한 설치 – 모듈 초기화 모드 – 사용전원 10 ~ 30 VDC – RS485통신 – 주문시 RS232통신으로 변환 가능 – 최대 통신속도 115.2Kbps – ModbusRTU, KiBus, NuDAM 프로토콜 주문시 선택가능 – 설치 드라이버 없음 – 설정/테스트 프로그램 지원  
1. 3. KM60시리즈 제품의 응용 
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1. 4. KM60시리즈 개요 

1. 4. 1. 디지털 입출력 제품  KM6050 7채널 디지털입력,  8채널 디지털출력  KM6052 8채널 디지털 절연입력  KM6053 16채널 디지털입력  KM6054 14채널 유니버설(디지털/아날로그) 입력  KM6056 15채널 디지털 절연출력  
1. 4. 2. 릴레이 / SSR 입출력 제품  KM6060 4채널 디지털 절연입력,  4채널 릴레이출력  KM6063 8채널 릴레이출력  KM6070 4채널 디지털 절연입력,  4채널 SSR(무 접점 릴레이) 출력  KM6073 8채널 SSR(무 접점 릴레이)출력  
1. 4. 3. 카운터 / 주파수 입출력 제품  KM6080 2채널 카운터/주파수 입력  
1. 4. 4. 아날로그 입출력 제품  KM6011 4채널 온습도 센서 입력,  4채널 디지털 절연입력,  4채널 릴레이출력  KM6412 8채널 NTC 써미스터 입력  KM6013 2채널 RTD입력 (단종)  KM6413 2/4채널 RTD입력  KM6419 4채널 열전쌍(Thermocouple) 온도센서 입력  KM6014 14채널 아날로그(전압) 입력  KM6015 8채널 아날로그(전압, 전류) 차동 입력  KM6021 1채널 아날로그 전류출력,  1채널 전압출력  KM6023 4채널 아날로그 전류출력  KM6024 7채널 디지털입력,  4채널 아날로그 전압출력  KM6026 8채널 아날로그 전압출력         
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2. 제품의 외관 
2. 1. 제품의 크기 

  
2. 2. 상세 이미지  

        
2. 3. 구성품  

   KM60xx 본체        
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3. 설치 
3. 1. 설치시 주의 사항 – 외란(서지 등)이 많은 장소에 사용하지 마십시오. – 극심한 고온이나 저온, 습도가 높은 장소에 사용하지 마십시오. – 배선 작업 이전에 본 제품 및 외부전원이 꺼져 있는지 반드시 확인하여 주십시오. – 제품에 전원을 인가하기 전에 정격전압 및 배선상태를 확인하여 주십시오. 
3. 2. 딘레일 (DIN Rail) – KM60xx은 케이스 바닥 면에 TS-35 규격의 딘레일에 설치 가능한 클립이 장착되어 있습니다. – 딘레일은 재질과 형태가 다양하므로 설치 상황에 따라 선택하십시오. – 당사에서는 딘레일을 판매하지 않으며 필요시 시중에서 별도로 구매하십시오. 

  
3. 3. 통신장치와 연결 

 (그림 3-1-1)  (그림 3-1-2) 그림 3-1-1  (2선식 연결) 그림 3-1-2  (4선식 연결) RS485라인 KM60xx RS422라인 KM60xx DATA+  DATA+ (7번) TX+ DATA–  DATA– (8번) TX–   DATA+ (7번)    RX+    RX–   DATA– (8번)  
3. 4. 장치와 연결 KM60xx은 모듈 별 입출력특성이 다르므로 각 제품의 상세페이지 [입출력 연결단자와 내부구조]를 참고하십시오.   
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4. 제품 테스트 및 설정 통신형 입출력 모듈 KM60xx의 통신설정과 입출력 테스트, Offset조정 등을 위해 기산시스템 홈페이지(www.kisansystem.kr)에서 통합설정 프로그램인 “KM2”를 내려 받아 PC에 설치. – KM60xx 제품을 RS485라인에 연결, 입출력 장치가 있을 경우 입출력단자에 연결. – 제품에 전원 인가.  –  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의!  
  (그림 4-1) 그림 4-1  (KM2 실행) – KM2 실행.  

       (그림 4-2)                                        (그림 4-3) 그림 4-2  (포트 열기)  – 통신포트 – 포트열기... 또는 툴바의 화살표 아이콘 클릭.  그림 4-3 – COM 포트열기 창에서 KM60xx가 연결된 통신포트 선택 (그림 A). 통신포트 상태는 컴퓨터의 장치 관리자의 포트 COM & LPT에서 확인. – KM60xx의 통신포트 및 프로토콜 선택 후 포트열기 클릭 (그림 B, C). – 초기 통신설정 : 9600bps, 8bits, None Parity, 2stops,  주소(ID) : 1.   
      (그림 4-4)                                        (그림 4-5) 
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그림 4-4  (장치 검색) – I/O모듈 – 모듈찾기... 또는 툴바의 돋보기 아이콘 클릭.  그림 4-5 – 모듈찾기 창이 열리면 시작 클릭. – 검색하는 동안 KM60xx 제품 전면부의 LED 점멸. KM60xx를 기준으로 데이터 수신은 적색, 응답은 녹색 점멸.   
       (그림 4-6)                                       (그림 4-7) 그림 4-6  (출력제어, 입력보기) – 연결된 모듈 검색시 KM2 창에 제품 리스트 표시, 검색되면 닫기 클릭. – 출하시 제품주소(ID)는 1번, 만약 초기에 검색되지 않으면 정지 후 모듈찾기 다시 실행. – 동일한 라인에 2대 이상의 KM60xx을 연결시 주소(ID)가 중복되지 않도록 주의! (그림 4-8 참고).  그림 4-7 – 검색된 리스트 선택 후 오른쪽 클릭하여 출력제어, 입력보기 선택 또는 툴바에  아이콘 클릭. – 자세한 설명 및 설정방법은 각 모듈제품 상세페이지의 제품 테스트 및 설정 참고. – 통신 중에는 출력제어/입력보기 창에서 통신상태 화살표가 움직이며, 제품 전면부의 LED 점멸. Offset 설정모드에서는 설정값을 읽기 또는 쓰기(저장)할 경우에만 통신. – 주의!  통신상태에서 물리적으로 RS485라인의 연결을 제거하면 오동작 또는 고장의 원인이 될 수 있으므로 반드시 포트닫기 후에 제거.   

      (그림 4-8)                                        (그림 4-9) 그림 4-8  (통신설정) – 통신설정 클릭시 Set Configuration 창이 열리고 설정 변경가능. 통신ID : Address에 검색되는 번호. 동일한 라인에 2대 이상 연결시 번호가 중복되지 않도록 주의! 통신속도(Baud rate) : 마스터와 슬레이브 장치 사이의 전송속도.  
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그림 4-9 – 설정 변경시 포트열기 실행하여 새로운 설정으로 모듈찾기를 다시 실행하여 검색되는지 확인.   
 (그림 4-10) 그림 4-10  (Offset 설정시 주의) – 아날로그 제품(KM6080//KM6011/KM6412/KM6413/KM6013/KM6014/KM6015/KM6419/KM6021/ KM6023/KM6024/KM6026)은 Offset 설정시 팝업창 열림. 부정확한 Offset 설정은 기능 불량의 원인이 될 수 있으니 주의. – 확인을 클릭 후 Offset 설정.                                   
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5. 설정을 위한 메모리 구조 이 부분은 사용자가 프로토콜(Protocol)에 대하여 익숙한 것으로 가정하고 설명합니다. ModbusRTU : 데이터 전송 효율 높고, 다양한 기능지원, 난이도가 높음. KiBus :       데이터 전송 효율 낮고, 다양한 기능지원, 난이도가 낮음.  또한, 우선적으로 기산시스템 자료실에서 아래의 프로토콜에 대한 자료 참고. 프로토콜 참고자료 :  – ModbusRTU 사용자 : ModbusRTU 프로토콜 기본자료 – KiBus 사용자 : KiBus프로토콜 기본설명서 – 공통 : KiBus, ModbusRTU 메모리 주소 설명  아래의 메모리 주소 0x0020부터 0x002F까지는 KM60xx 제품 공통. – RAM : 전원 OFF → 설정 데이터 초기값으로 변경. – ROM : 전원 OFF → 설정 데이터 유지. – LOCK(ON) : 0x0024 주소값을 UNLOCK으로 변경해야 재설정이 가능한 영역.  주소 설명 LOCK 0x0020 ROM 통신주소 [0x0001 ~ 0x00F7]                                초기값 0x0001 ON 
0x0021 ROM 

통신설정                                                  초기값 0x0006 0xSSbb 상위바이트 SS의 설정 가능값 00 ~ 03 00 : 8bits, None Parity, 2stops 02 : 8bits, Even Parity, 1stop 01 : 8bits, Odd Parity, 1stop 03 : 8bits, None Parity, 1stop  0xssBB 하위바이트 BB의 설정 가능값 03 ~ 0A 03 : 1200bps 07 : 19200bps 04 : 2400bps 08 : 38400bps 05 : 4800bps 09 : 57600bps 06 : 9600bps 0A : 115200bps  
ON 

0x0022 ROM 호스트 에러 체크 ON [0x0001] / OFF [0x0000]               초기값 0x0000 통신상태를 체크하여 호스트(마스터)의 상태에 따라서 초기값 또는 호스트 타임아웃 출력사용 여부 설정. 호스트(마스터)의 비정상 동작시 슬레이브 장치의 부하 출력을 안전한 모드로 자동전환하기 위한 기능 (출력제품 워드메모리 0x0010 참조).  
0x0023 ROM 호스트 타임아웃을 확인하기 위한 기준시간                  초기값 0x0064 0x0022번의 호스트 에러체크 ON 설정 시 호스트에서 메시지가 기준시간 내에 1회 이상 도착하지 않을 경우 호스트 타임아웃으로 인식. 단위는 100ms 이며 초기값은 100 [0x0064] (10초).  0x0024 RAM 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321]                   초기값 0x0000 표 LOCK의 ON 표시영역은 쓰기 가능(UNLOCK) 상태에서만 변경 가능.  0x0025 RAM 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장 [0x0001]                 초기값 0x0000 Broadcast 명령 가능 (입력제품 워드메모리 0x0090 참조). 다수의 슬레이브 장치 입력상태를 같은 시점에 확인할 수 있는 기능.  
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0x0026 RAM 전원 리셋 여부 확인                                       초기값 0x0001 1. 운영 중에 0x0000으로 설정값 변경. 2. 주기적으로 값을 확인하여 0x0001로 변경된 경우 리셋이 발생한 상태.  0x0027 RAM 자체 리셋 실행 [0x0001]                                   초기값 0x0000 설정값 변경 후 적용을 위하여, 기타 여러가지 이유로 전원 재인가(POWER OFF→ON) 필요시 자체에서 리셋 실행. ON 
0x0028 ROM 설정값 만큼 입력시간 유지                                초기값 0x00C8 통신주기에 따라 입력값 인식을 위해 최소 1ms 동안 유지되어야 하고 입력값 소실 방지를 위해 0x00028 주소의 설정시간 동안 유지. 즉, 1ms 입력상태를 가상으로 유지하여 호스트의 입력 검출력 상승. 입출력 반응속도를 높이려면 최소값을 0 으로 설정. 입력 상태 유지시간 0 ~ 5000 /단위 ms (적용제품-디지털입력 제품 KM6050, KM6052, KM6053, KM6060, KM6070, KM606080, KM6011, KM6024) ON 
0x0029 ROM 사용 없음  0x002A RAM 사용 없음  0x002B ROM (★) RS485통신 응답지연시간                                   초기값 0x0000 컨버터 등 통신장치에서 전송된 데이터를 늦게 처리. 데이터 전송 후 즉시 수신모드로 변환되지 않는 통신장치일 경우 설정. 지연시간 최대값 50ms / 단위 ms  0x002C ROM 사용 없음  0x002D RAM (★) 디지털입력 반전(inversion)설정 [0x0001]                     초기값 0x0000 디지털입력신호의 반전이 필요한 경우, 워드입력주소 [0x0080] 또는 비트입력주소 [0x0080 ~ 0x008F]의 입력값을 비트단위로 반전.  예) 0번, 3번 입력을 반전하려면 0x0009로 설정. (적용제품-디지털입력 제품 KM6050, KM6052, KM6053, KM6060, KM6070, KM606080, KM6011, KM6024) ON 
0x002E ROM (★) 디지털출력 반전(inversion)설정 [0x0001]                     초기값 0x0000 디지털출력신호의 반전이 필요한 경우 워드출력주소 [0x0000] 또는 비트출력주소 [0x0000 ~ 0x000F]의 출력값을 비트단위로 반전.  예) 1번, 2번 입력을 반전하려면 0x0006로 설정. (적용제품-디지털출력제품 KM6050, KM6056, KM6060, KM6070, KM606073, KM6011) ON 0x002F ROM 사용 없음  – (★) 표시는 제품의 펌웨어 Ver. 3.0이상에서 적용. – 제품 버전은 메모리 주소 0x00A2 (워드읽기 펑션)에서 확인.       
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6. 개별 제품설명 
6. 1. KM6050 

6. 1. 1. KM6050 특징 및 주의사항 – 7채널 디지털입력,  8채널 디지털출력. – 입출력을 모두 지원하기 때문에 입출력을 동시에 구현하는 시스템에 경제적인 제품. – 입력은 TR입력(풀업저항 1kΩ)으로 모듈 전원의 GND를 공통단자로 사용. – 디지털입력에 Dry Contact 접점을 연결할 경우 외란 방지를 위해 배선을 짧게 유지. – 출력은 TR출력(오픈컬렉터)으로 전원의 GND를 공통단자로 사용.  
6. 1. 2. KM6050 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.4 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 7채널 TR입력 (풀업저항 1kΩ, 입력레벨 0 ~ +30V) – 8채널 TR출력 (오픈컬렉터 출력) – 출력단자 싱크 최대전류 240mA  디지털입력 디지털출력 – Channel Numbers : 7 – Dry Contact Logical Level 0 : Close to GND Logical Level 1 : Open – Wet Contact Logical Level 0 : 1V max. Logical Level 1 : 3.5 ~ 30V – Pull Up Resistor : 1kΩ to 5V 

– Channel Numbers : 8 – Output Characteristic : Open Collector Transistor – Maximum Current Sink : 240mA 
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6. 1. 3. KM6050 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 DO 7 Digital Output Channel 7 2 DO 6 Digital Output Channel 6 3 DO 5 Digital Output Channel 5 4 DO 4 Digital Output Channel 4 5 DO 3 Digital Output Channel 3 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 DO 2 Digital Output Channel 2 12 DO 1 Digital Output Channel 1 13 DO 0 Digital Output Channel 0 14 DI 0 Digital Input Channel 0 15 DI 1 Digital Input Channel 1 16 DI 2 Digital Input Channel 2 17 DI 3 Digital Input Channel 3 18 DI 4 Digital Input Channel 4 19 DI 5 Digital Input Channel 5 20 DI 6 Digital Input Channel 6 *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 1. 4. KM6050 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-1-1  출력제어, 확인)  

 (그림 6-1-2  입력상태 확인)      
6. 1. 5. KM6050 메모리 구조 ① KM6050 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 KM6050의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit ··· 8bit 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit    OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 OUT0    
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0x0010 ~ 0x001F 
0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F     디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 0번 채널 펄스출력 명령시간 0x0071 1번 채널 펄스출력 명령시간 0x0072 2번 채널 펄스출력 명령시간 0x0073 3번 채널 펄스출력 명령시간 0x0074 4번 채널 펄스출력 명령시간 0x0075 5번 채널 펄스출력 명령시간 0x0076 6번 채널 펄스출력 명령시간 0x0077 7번 채널 펄스출력 명령시간 

디지털 펄스 출력 
 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용  ② KM6050 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0001 OUT1 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0002 OUT2 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0003 OUT3 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0004 OUT4 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0005 OUT5 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0006 OUT6 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0007 OUT7 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]   
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③ KM6050 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6050의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit     IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0    
 0x0090 ~ 0x009F 

입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6050=“KM6050” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6050 입력상태 비트읽기 영역 : 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 IN0 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low] (Close - 입력단자와 GND단자의 쇼트상태)  0x0081 IN1 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0082 IN2 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0083 IN3 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0084 IN4 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0085 IN5 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0086 IN6 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]    
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⑤ M6050 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable [0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                     
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6. 2. KM6052 

6. 2. 1. KM6052 특징 및 주의사항 – 8채널 디지털 절연입력. – 포토커플러 입력으로 다양한 출력신호에 폭넓게 사용. – 양방향 포토커플러 사용으로 결선이 편리. – 센서와 전기적으로 절연되어 안정적으로 동작.  
6. 2. 2. KM6052 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.5 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 8채널의 포토커플러 입력 (입력레벨 max. 24VDC) – 절연입력이라 안정적이고 다양한 입력 수용 – 양방향 입력으로 다양한 방법으로 사용 가능  디지털 절연입력 – Channel Numbers : 8  6 Differential Channels, 2 Single Ended – Logical Level 0 : 1V max. (양단 전압 차이) – Logical Level 1 : 3.5 ~ 24V (양단 전압 차이) – Isolation Voltage : 1000VRMS – Input Resistance : 1kΩ                     
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6. 2. 3. KM6052 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 DI 5+ Digital Input Channel 5+ 2 DI 5- Digital Input Channel 5- 3 DI 6+ Digital Input Channel 6+ 4 D.GND Digital Input Ground 5 DI 7+ Digital Input Channel 7+ 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 DI 0+ Digital Input Channel 0+ 12 DI 0- Digital Input Channel 0- 13 DI 1+ Digital Input Channel 1+ 14 DI 1- Digital Input Channel 1- 15 DI 2+ Digital Input Channel 2+ 16 DI 2- Digital Input Channel 2- 17 DI 3+ Digital Input Channel 3+ 18 DI 3- Digital Input Channel 3- 19 DI 4+ Digital Input Channel 4+ 20 DI 4- Digital Input Channel 4- *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 2. 4. KM6052 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-2-1  입력상태 확인)  
6. 2. 5. KM6052 메모리 구조 ① KM6052 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6052 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6052 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6052의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit    IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0    

0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F  
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  0x00A0 모델명 0x6052=“KM6052” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6052 입력상태 비트읽기 영역 : 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 IN0 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]  0x0081 IN1 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]  0x0082 IN2 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]  0x0083 IN3 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]  0x0084 IN4 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]  0x0085 IN5 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]  0x0086 IN6 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]  0x0087 IN7 입력상태 1[High Volt] / 0[Low Volt]   ⑤ KM6052 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  
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0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                                              
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6. 3. KM6053 

6. 3. 1. KM6053 특징 및 주의사항 – 16채널 디지털입력. – 다수의 입력상태 체크할시 유용. – TR입력이므로 모듈 전원의 GND를 공통단자로 사용. – 내부에 1kΩ 풀업저항 부착. – 디지털입력에 Dry Contact 접점을 연결할 경우 외란 방지를 위해 배선을 짧게 유지. – 버튼입력으로 사용시 시스템 GND와 DI(x)를 버튼 양단에 연결하여 사용. – 전원을 DI(x)에 연결 사용시 시스템의 GND 기준으로 1V 미만은 LOW, 3.5V 이상은 HIGH로 인식. – 센서 또는 구동시스템과 절연되지 않으므로 시스템 적용시 절연 필요. – 디지털입력 DI 15단자는 *DEF와 동일한 핀 사용.  제품 출하시 DI 15단자로 설정.  모듈을 초기화(*DEF) 단자로 사용하려면,  KM6053 내부의 J2의 점퍼 캡을 2-3번으로 설정하고,  다시 DI 15단자로 사용하려면, 점퍼를 1-2번으로 설정.    주의!  이 설정은 제품의 케이스를 열어야 하는 작업이므로 권장하지 않으며,         고장 및 기타 손실이 발생할 수 있으며, 당사는 어떠한 책임도 지지 않음.  
6. 3. 2. KM6053 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.6 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 16채널의 TR입력 [풀업저항 1kΩ, 입력레벨 0 ~ +30V] – 모든 입력은 모듈의 GND를 공통 단자로 사용  디지털입력 – Channel Numbers : 16 – Dry Contact Logical Level 0 : Close to GND Logical Level 1 : Open – Wet Contact Logical Level 0 : 1V max. Logical Level 1 : 3.5 ~ 30V – Pull up Resistor: 1kΩ to 5V         
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6. 3. 3. KM6053 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 DI 10 Digital Input Channel 10 2 DI 11 Digital Input Channel 11 3 DI 12 Digital Input Channel 12 4 DI 13 Digital Input Channel 13 5 DI 14 Digital Input Channel 14 6 *DEF/ DI 15 Initial State Setting/ Digital Input Channel 15 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 DI 0 Digital Input Channel 0 12 DI 1 Digital Input Channel 1 13 DI 2 Digital Input Channel 2 14 DI 3 Digital Input Channel 3 15 DI 4 Digital Input Channel 4 16 DI 5 Digital Input Channel 5 17 DI 6 Digital Input Channel 6 18 DI 7 Digital Input Channel 7 19 DI 8 Digital Input Channel 8 20 DI 9 Digital Input Channel 9 *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다. (6. 3. 1. KM6053 특징 및 주의사항 참고)  
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6. 3. 4. KM6053 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-3-1  입력상태 확인)  
6. 3. 5. KM6053 메모리 구조 ① KM6053 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6053 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6053 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6053의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit 13bit 12bit ··· 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit IN15 IN14 IN13 IN12 ··· IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0    

0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  
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0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6053=“KM6053” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6053 입력상태 비트읽기 영역 : 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 IN0 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low] (Close - 입력단자와 GND단자의 쇼트상태)  0x0081 IN1 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0082 IN2 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0083 IN3 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0084 IN4 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0085 IN5 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0086 IN6 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0087 IN7 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0088 IN8 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0089 IN9 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x008A IN10 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x008B IN11 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x008C IN12 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x008D IN13 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x008E IN14 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x008F IN15 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]   ⑤ KM6053 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 
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0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                             
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6. 4. KM6054 

6. 4. 1. KM6054 특징 및 주의사항 – 14채널 아날로그/디지털입력을 동시수용 가능한 Universal 입력. – 디지털입력의 High/Low 기준레벨[User Level]을 채널별 설정 가능. – 채널별 풀업저항 Enable/Disable 설정으로 Wet, Dry 접점 수용 가능. – 통신측과 입력측 전원이 절연되어있어 보다 안정적. – 입력 임피던스 1MΩ 이상으로 외부회로에 대한 영향 최소화. 
6. 4. 2. KM6054 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.7 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성  디지털/아날로그입력 Digital Input Analog Input – Channel Numbers : 14 – Dry Contact : [Pull-Up Enable] Logical Level 0 : Close to GND Logical Level 1 : Open – Wet Contact : [Pull-Up Disable] Logical Level 0 : Lower than User Level                 or Equal to User Level Logical Level 1 : Higher than User Level 

– Channel Numbers : 14 – Input Impedance : 1 MΩ – Input Type : Voltage – Input Range : 0 ~ 24 V DC – Accuracy : 5 % or better – Resolution : 11-bits – Sampling Period : 20 ms                   
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6. 4. 3. KM6054 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 Vin 10 아날로그 입력 10 2 Vin 11 아날로그 입력 11 3 Vin 12 아날로그 입력 12 4 Vin 13 아날로그 입력 13 5 AGND 아날로그 입력 Ground 6 AGND 아날로그 입력 Ground 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 Vin 0 아날로그 입력 0 12 Vin 1 아날로그 입력 1 13 Vin 2 아날로그 입력 2 14 Vin 3 아날로그 입력 3 15 Vin 4 아날로그 입력 4 16 Vin 5 아날로그 입력 5 17 Vin 6 아날로그 입력 6 18 Vin 7 아날로그 입력 7 19 Vin 8 아날로그 입력 8 20 Vin 9 아날로그 입력 9  
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6. 4. 4. KM6054 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-4-1 KM6054  입력상태 확인, 설정)     
6. 4. 5. KM6054 메모리 구조 ① KM6054 풀업저항 상태 워드읽기/쓰기 영역 : 풀업저항 ON/OFF 상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,) 주소 설명 0x0000 KM6054의 풀업저항 Enable[1]/Disable[0] 설정을 위한 WORD DATA. 15bit 14bit 13bit 12bit ··· 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit   OUT13 OUT12 ··· OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 OUT0  0x0001 사용 없음 0x0002 0번 채널 입력에 대한 High/Low 디지털입력 상태 결정을 위한 임계값 설정. 입력값 최대 범위 0 ~ 3200 [3200=32.00V], 단위 0.01V 0x0003  1번 채널 입력에 대한 High/Low 디지털입력 상태 결정을 위한 임계값 설정. 입력값 최대 범위 0 ~ 3200 [3200=32.00V], 단위 0.01V ∙∙∙ ∙∙∙ 0x000F  13번 채널 입력에 대한 High/Low 디지털입력 상태 결정을 위한 임계값 설정. 입력값 최대 범위 0 ~ 3200 [3200=32.00V], 단위 0.01V   
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0x0010 ~ 0x001F 생산자 설정영역  ② KM6054 풀업저항 비트읽기/쓰기 영역 : 풀업저항 ON/OFF 상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 CH0 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0001 CH1 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0002 CH2 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0003 CH3 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0004 CH4 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0005 CH5 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0006 CH6 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0007 CH7 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0008 CH8 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x0009 CH9 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x000A CH10 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x000B CH11 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x000C CH12 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]  0x000D CH13 풀업저항 Enable[1] / Disable[0]   ③ KM6054 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6054의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit 13bit 12bit ··· 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit   IN13 IN12 ··· IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0    0x0081 사용 없음 0x0082 Ain0 아날로그 입력값, 표시영역 0V[0] ~ 32.00V[3200],  단위 0.01V 0x0083 Ain1 아날로그 입력값, 표시영역 0V[0] ~ 32.00V[3200],  단위 0.01V ∙∙∙ ∙∙∙ 0x008F Ain13 아날로그 입력값, 표시영역 0V[0] ~ 32.00V[3200],  단위 0.01V 
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0x0090 ~ 0x009F 

입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6054=“KM6054” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0033 = ver3.3  ④ KM6054 입력상태 비트읽기 영역 : 풀업저항 ON/OFF 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 Ain0 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0081 Ain1 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0082 Ain2 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0083 Ain3 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0084 Ain4 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0085 Ain5 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0086 Ain6 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0087 Ain7 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0088 Ain8 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x0089 Ain9 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x008A Ain10 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x008B Ain11 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x008C Ain12 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)  0x008D Ain13 입력상태   (초기설정 High[1]/Low[0]  0x002D번지)   
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⑤ KM6054 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 사용 없음 ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 사용 없음 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6054 reserved 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 0x0030 아날로그 입력 감도설정,  0(고감도) ~ 99(저감도),  초기값 10 ON 0x0031 ~ 0x003F 생산자 설정영역 0x0031 : 아날로그 최대값 0x0032 ~ 0x003F : 아날로그 Offset 설정 ON         
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6. 5. KM6056 

6. 5. 1. KM6056 특징 및 주의사항 – 15채널 디지털 절연출력. – 다수의 상태를 표시하거나 제어 신호가 필요할 때 유용. – 포토커플러 출력은 많은 전류를 사용할 수 없으므로 릴레이 등 부하를 직접 구동 불가능. 직접 구동이 필요한 경우에는 KM6063 제품 권장. – ExtGND를 기준으로 제어 신호를 생성할 때 사용. 외부 컨트롤러의 입력신호 제어시 유용. – 디지털입력 DO 14단자는 *DEF와 동일한 핀 사용.  제품 출하시에는 DO 14단자로 설정.  모듈을 초기화(*DEF) 단자로 사용하려면,  KM6056 내부의 J2의 점퍼 캡을 2-3번으로 설정하고,  다시 DO 14단자로 사용하려면, 점퍼를 1-2번으로 설정.   주의!  이 설정은 제품의 케이스를 열어야 하는 작업이므로 권장하지 않으며,        고장 및 기타 손실이 발생할 수 있으며, 당사는 어떠한 책임도 지지 않음.  
6. 5. 2. KM6056 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.5 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 15채널의 포토커플러 출력 – 제어 가능한 최대 싱크전류 10mA / 100mA (선택) – 제어 가능한 최대 전압 +30VDC  디지털 절연출력 – Channel Numbers : 15 Isolation Common Ground Output – Output Characteristic : Open Collector Photocoupler – Maximum Current Sink : 10mA or 100mA               
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6. 5. 3. KM6056 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 DO 10 Digital Output Channel 10 2 DO 11 Digital Output Channel 11 3 DO 12 Digital Output Channel 12 4 DO 13 Digital Output Channel 13 5 Ext GND Digital Common Ground 6 *DEF/ DI 14 Initial State Setting/ Digital Input Channel 14 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 DO 0 Digital Output Channel 0 12 DO 1 Digital Output Channel 1 13 DO 2 Digital Output Channel 2 14 DO 3 Digital Output Channel 3 15 DO 4 Digital Output Channel 4 16 DO 5 Digital Output Channel 5 17 DO 6 Digital Output Channel 6 18 DO 7 Digital Output Channel 7 19 DO 8 Digital Output Channel 8 20 DO 9 Digital Output Channel 9 *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다. (6. 5. 1. KM6056 특징 및 주의사항 참고)  
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6. 5. 4. KM6056 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-5-1  출력제어, 확인)      
6. 5. 5. KM6056 메모리 구조 ① KM6056 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 KM6056의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit 14bit 13bit 12bit ··· 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit  OUT14 OUT13 OUT12 ··· OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 OUT0    

0x0010 ~ 0x001F 
0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F    
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디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 0번 채널 펄스출력 명령시간 0x0071 1번 채널 펄스출력 명령시간 0x0072 2번 채널 펄스출력 명령시간 0x0073 3번 채널 펄스출력 명령시간 0x0074 4번 채널 펄스출력 명령시간 0x0075 5번 채널 펄스출력 명령시간 0x0076 6번 채널 펄스출력 명령시간 0x0077 7번 채널 펄스출력 명령시간 0x0078 8번 채널 펄스출력 명령시간 0x0079 9번 채널 펄스출력 명령시간 0x007A 10번 채널 펄스출력 명령시간 0x007B 11번 채널 펄스출력 명령시간 0x007C 12번 채널 펄스출력 명령시간 0x007D 13번 채널 펄스출력 명령시간 0x007E 14번 채널 펄스출력 명령시간 

디지털 펄스 출력 
 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용 

  ② KM6056 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0001 OUT1 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0002 OUT2 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0003 OUT3 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0004 OUT4 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0005 OUT5 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0006 OUT6 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0007 OUT7 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0008 OUT8 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x0009 OUT9 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x000A OUT10 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  
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0x000B OUT11 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x000C OUT12 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x000D OUT13 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]  0x000E OUT14 출력 1[포토커플러Tr_ON] / 0[포토커플러Tr_OFF]   ③ KM6056 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x00A0 모델명 0x6056=“KM6056” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6056 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6056 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 
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0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                                                   
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6. 6. KM6060 

6. 6. 1. KM6060 특징 및 주의사항 – 4채널 양방향 포토커플러 입력,  4채널 릴레이출력. – 포토커플러 사용으로 다양한 센서 입력에 적용 가능. – 센서 입력상태 체크 와 부하장치 구동 동시 가능. – 릴레이 접점 용량을 체크해주시고, 전력 구동을 위해서는 파워 릴레이 외부부착 권장.  
6. 6. 2. KM6060 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 1.8 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 4채널 릴레이 : a접점 2채널, c접점 2채널 – 4채널의 양방향 포토커플러 입력(입력레벨 max. 24VDC) – 절연입력이므로 안정적이고 다양한 입력 수용 – 양방향 입력으로 편리한 결선  디지털 절연입력 릴레이출력 – Channel Numbers : 4 Single Ended – Common External Voltage : +24V – Logical Level 0 : 1V max.  – Logical Level 1 : 3.5 ~ 24V – Isolation Voltage : 1000VRMS – Input Resistance : 1kΩ 

– Channel Numbers : 4 Relay Output – Output Type :     A Type 2 Channel,    C Type 2 Channel – Contact Rating :  Relay 1, 2번 : 1A/250VAC, 1A/30VDC Relay 3, 4번 : 0.6A/125VAC, 0.6A/110VAC, 1A/30VDC                    
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6. 6. 3. KM6060 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 DI 3 Digital Input Channel 3 2 DI 2 Digital Input Channel 2 3 DI 1 Digital Input Channel 1 4 DI 0 Digital Input Channel 0 5 Ext 24V External Common +24V 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 RL1 NO Relay 1 Normal Open 12 RL1 COM Relay 1 Common Ground 13 RL2 NO Relay 2 Normal Open 14 RL2 COM Relay 2 Common Ground 15 RL3 NO Relay 3 Normal Open 16 RL3 NC Relay 3 Normal Close 17 RL3 COM Relay 3 Common Ground 18 RL4 NO Relay 4 Normal Open 19 RL4 NC Relay 4 Normal Close 20 RL4 COM Relay 4 Common Ground *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 6. 4. KM6060 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-6-1  출력제어, 확인)  

 (그림 6-6-2  입력상태 확인)    
6. 6. 5. KM6060 메모리 구조 ① KM6060 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 KM6060의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit 14bit 13bit ··· 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit        OUT3 OUT2 OUT1 OUT0    0x0010 ~ 0x001F 0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 
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전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F     디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 1번 채널 펄스출력 명령시간 0x0071 2번 채널 펄스출력 명령시간 0x0072 3번 채널 펄스출력 명령시간 0x0073 4번 채널 펄스출력 명령시간 
디지털 펄스 출력 

 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용   ② KM6060 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0001 OUT1 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0002 OUT2 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0003 OUT3 릴레이 ON[1] / OFF[0]    ③ KM6060 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6060의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit 13bit ··· 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit    ···    IN3 IN2 IN1 IN0    
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0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6060=“KM6060” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6060 입력상태 비트읽기 영역 : 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 IN0 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0081 IN1 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0082 IN2 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0083 IN3 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]    ⑤ KM6060 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 
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0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                                       
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6. 7. KM6063 

6. 7. 1. KM6063 특징 및 주의사항 – 8채널 릴레이출력. – 입력상태 체크가 필요 없는 시스템에서 부하장치 구동할시 사용. – 릴레이 접점 용량을 체크해주시고, 전력 구동을 위해서는 파워 릴레이 외부부착 권장.  
6. 7. 2. KM6063 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 4 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 8채널 릴레이 : a접점 8채널 a접점 용량 : 5A/250VAC, 5A/30VDC  릴레이출력 – Channel Numbers : 8 Relay Output – Output Type : A Type – Contact Rating : 5A/250VAC, 5A/30VDC                          
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6. 7. 3. KM6063 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 RL6 NO Relay 6 Normal Open 2 RL6 COM Relay 6, Common Ground 3 RL7 NO Relay 7, Normal Open 4 RL7 COM Relay 7, Common Ground 5 RL8 NO Relay 8, Normal Open 6 *DEF/ RL8 COM Initial State Setting/ Relay 8, Common Ground 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 RL1 NO Relay 1 Normal Open 12 RL1 COM Relay 1 Common Ground 13 RL2 NO Relay 2 Normal Open 14 RL2 COM Relay 2 Common Ground 15 RL3 NO Relay 3 Normal Open 16 RL3 COM Relay 3 Common Ground 17 RL4 NO Relay 4 Normal Open 18 RL4 COM Relay 4 Common Ground 19 RL5 NO Relay 5 Normal Open 20 RL5 COM Relay 5 Common Ground *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화.  (전화 문의)  
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6. 7. 6. KM6063 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-7-1  출력제어, 확인)      
6. 7. 5. KM6063 메모리 구조 ① KM6063 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 KM6063의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit    OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 OUT0    

0x0010 ~ 0x001F 
0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F    
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디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 1번 채널 펄스출력 명령시간 0x0071 2번 채널 펄스출력 명령시간 0x0072 3번 채널 펄스출력 명령시간 0x0073 4번 채널 펄스출력 명령시간 0x0074 5번 채널 펄스출력 명령시간 0x0075 6번 채널 펄스출력 명령시간 0x0076 7번 채널 펄스출력 명령시간 0x0077 8번 채널 펄스출력 명령시간 
디지털 펄스 출력 

 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용  ② KM6063 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0001 OUT1 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0002 OUT2 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0003 OUT3 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0004 OUT4 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0005 OUT5 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0006 OUT6 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0007 OUT7 릴레이 ON[1] / OFF[0]   ③ KM6063 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x00A0 모델명 0x6063=“KM6063” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6063 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.    



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 54 - 

⑤ KM6063 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                     
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6. 8. KM6070 

6. 8. 1. KM6070 특징 및 주의사항 – 4채널 양방향 포토커플러 입력,  4채널 SSR 출력. – SSR(Solid State Relay)로 220VAC 전용 부하장치 제어. – AC 전용으로 릴레이보다 내구성이 좋고, 소음이 없음. – 포토커플러 사용으로 다양한 센서입력에 적용 가능. – 센서 입력상태 체크 와 부하장치 구동을 동시 가능. – SSR 접점 용량을 체크해주시고, 전력 구동을 위해서는 파워 릴레이 외부부착 권장.  
6. 8. 2. KM6070 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.7 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 4채널 SSR a접점 용량 : 220VAC, 1A – 4채널의 양방향 포토커플러 입력 (입력레벨 max. 24VDC) – 절연입력이므로 안정적이고 다양한 입력 수용 – 양방향입력이므로 다양한 방법으로 사용 가능  디지털 절연입력 무 접점 릴레이출력 – Channel Numbers : 4 – Common External Voltage : +24V – Input Type : Photocoupler – Logical Level 0 : 1V max. – Logical Level 1 : 3.5 ~ 24V – Isolation Voltage : 1000VRMS – Input Resistance : 1kΩ 

– Channel Numbers : 4 SSR Output – Output Type : 무 접점 릴레이 – Contact Rating : 1A/220VAC 
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6. 8. 3. KM6070 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 DI 3 Digital Input Channel 3 2 DI 2 Digital Input Channel 2 3 DI 1 Digital Input Channel 1 4 DI 0 Digital Input Channel 0 5 Ext 24V External Common +24V 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 SSR1A SSR1A 부하장치 12 SSR1B SSR1B 220VAC 13 SSR2A SSR2A 부하장치 14 SSR2B SSR2B 220VAC 15 SSR3A SSR3A 부하장치 16 NC 사용 없음 17 SSR3B SSR3B 220VAC 18 SSR4A SSR4A 부하장치 19 NC 사용 없음 (Not Connected) 20 SSR4B SSR4B 220VAC *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 8. 4. KM6070 제품 테스트 및 설정 

      (그림 6-8-1  출력제어, 확인)  

 (그림 6-8-2  입력상태 확인)    
6. 8. 5. KM6070 메모리 구조 ① KM6070 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 KM6070의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit 14bit 13bit ··· 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit        OUT3 OUT2 OUT1 OUT0    0x0010 ~ 0x001F 0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 
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전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F     디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 1번 채널 펄스출력 명령시간 0x0071 2번 채널 펄스출력 명령시간 0x0072 3번 채널 펄스출력 명령시간 0x0073 4번 채널 펄스출력 명령시간 
디지털 펄스 출력 

 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용  ② KM6070 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0001 OUT1 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0002 OUT2 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0003 OUT3 SSR ON[1] / OFF[0]    ③ KM6070 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6070의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit 13bit ··· 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit    ···    IN3 IN2 IN1 IN0    
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0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091  ∙∙∙  0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6070=“KM6070” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6070 입력상태 비트읽기 영역 : 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 IN0 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0081 IN1 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0082 IN2 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0083 IN3 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]   ⑤ KM6070 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 
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0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                                         
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6. 9. KM6073 

6. 9. 1. KM6073 특징 및 주의사항 – 8채널 SSR 출력. – SSR(Solid State Relay)로 220VAC 전용 부하장치를 제어. – 릴레이보다 내구성 좋고, 소음이 없음. – 많은 수의 220VAC 부하 장지를 제어시 사용.  – SSR 접점 용량을 체크해주시고, 전력 구동을 위해서는 파워 릴레이 외부부착 권장. 
6. 9. 2. KM6073 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.9 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 8채널 SSR a접점 용량 : 220VAC, 1A  릴레이출력 – Channel Numbers : 8 SSR Output – Output Type : 무 접점 릴레이 – Contact Rating : 1A/220VAC                          
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6. 9. 3. KM6073 입출력 연결단자와 내부구조 

  

 

번호 이름 기능 1 SSR6A SSR6A 부하장치 2 SSR6B SSR6B 220VAC 3 SSR7A SSR7A 부하장치 4 SSR7B SSR7B 220VAC 5 SSR8A SSR8A 부하장치 6 *DEF/ SSR8B Initial State Setting/ SSR8B 220VAC 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 SSR1A SSR1A 부하장치 12 SSR1B SSR1B 220VAC 13 SSR2A SSR2A 부하장치 14 SSR2B SSR2B 220VAC 15 SSR3A SSR3A 부하장치 16 SSR3B SSR3B 220VAC 17 SSR4A SSR4A 부하장치 18 SSR4B SSR4B 220VAC 19 SSR5A SSR5A 부하장치 20 SSR5B SSR5B 220VAC *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다. (전화 문의)  
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6. 9. 4. KM6073 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-9-1  출력제어, 확인)      
6. 9. 5. KM6073 메모리 구조 ① KM6073 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 KM6073의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit    OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 OUT0    

0x0010 ~ 0x001F 
0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F    
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디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 1번 채널 펄스출력 명령시간 0x0071 2번 채널 펄스출력 명령시간 0x0072 3번 채널 펄스출력 명령시간 0x0073 4번 채널 펄스출력 명령시간 0x0074 5번 채널 펄스출력 명령시간 0x0075 6번 채널 펄스출력 명령시간 0x0076 7번 채널 펄스출력 명령시간 0x0077 8번 채널 펄스출력 명령시간 
디지털 펄스 출력 

 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용  ② KM6073 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0001 OUT1 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0002 OUT2 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0003 OUT3 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0004 OUT4 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0005 OUT5 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0006 OUT6 SSR ON[1] / OFF[0]  0x0007 OUT7 SSR ON[1] / OFF[0]   ③ KM6073 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x00A0 모델명 0x6073=“KM6073” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6073 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.    
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⑤ KM6073 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.                     
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6. 10. KM6080 

6. 10. 1. KM6080 특징 및 주의사항 – 2채널 절연입력,  2채널 비 절연(TTL레벨) 입력 지원. – 자동화 시스템에 다양한 용도로 사용. – 조건부 카운트가 가능하도록 각 채널별 게이트 입력 지원. – 주파수 입력으로 사용할 경우 풍속계등 다양한 속도 측정에 사용. – 조건부 알람출력 2채널 지원. 일정 카운트 이상에서 알람 발생시킬 수 있으며, 독립적으로 제어 가능한 TR출력.  
6. 10. 2. KM6080 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.6 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 32비트(4,294,967,295) 카운터 2채널 – 절연입력, TTL입력 선택적 사용가능 – 주파수 입력 1Hz ~ 200kHz  ③ 카운트 : – 카운트 조건 S/W가 OPEN 또는 입력전원 LOW ⇒ S/W가 CLOSE 또는 입력전원 HIGH – 출력 :  0 출력이면 오픈컬렉터 OFF 1 출력이면 오픈컬렉터 ON – 초기상태의 출력 : 모든 출력채널 OFF  카운터 절연입력 디지털출력 – 2 Channel 32-bit Counters – Input Frequency : 200kHz max. – Input Mode : Isolated or Non-Isolated – Isolated Input Level :  Logic Level 0 : 1V max. Logic Level 1 : 3.5 ~ 24V – Isolation Voltage : 1000VRMS – Non-Isolated Input Level Logic Level 0 : 0.8V max. Logic Level 1 : 2.4 ~ 5V – Maximum Count : 4,294,967,295 – Programmable Digital Noise Filter :  100us ~ 6553.5ms(설정단위 100us) – Alarm Comparator on Each Counter – Frequency Measurement Range : 1Hz to 200kHz 

– Channel Numbers : 2 – Output Characteristic : Open Collector Transistor – Maximum Current Sink : 30mA 
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6. 10. 3. KM6080 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 IN 0 Non-Isolated Input of Counter 0 2 GATE 0 External Gate Control of Counter 0 3 GND Ground for Non-Isolated Input 4 IN 1 Non-Isolated Input of Counter 1 5 GATE 1 External Gate Control of Counter 1 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 GATE 1- Negative Ext Gate Control of Counter 1 12 GATE 1+ Positive Ext Gate Control of Counter 1 13 IN 1- Differential Negative Input of Counter 1 14 IN1 + Differential Positive Input of Counter 1 15 GATE 0- Negative Ext Gate Control of Counter 0 16 GATE 0+ Positive Ext Gate Control of  Counter 0 17 IN 0- Differential Negative Input of Counter 0 18 IN 0+ Differential Positive Input of Counter 0 19 DO 0 Digital Output of Channel 0 20 DO 1 Digital Output of Channel 1 *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.      
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6. 10. 4. KM6080 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-10-1  출력제어, 확인)  

 (그림 6-10-2  입력상태 확인, 설정)  – 동작모드 : 카운터 → 누적 ON 회수,   주파수 → 1초 동안 ON 회수. – 동작조건 : 카운트 시작을 위한 조건(게이트).   조건없음 : 게이트 조건 사용 않음.   게이트 LOW : TTL입력이 Low 또는, 절연입력이 High이면 카운트 시작.   게이트 HIGH : TTL입력이 High 또는, 절연입력이 Low이면 카운트 시작. – 필터 ON : 채터링 발생되는 기계적인 입력신호 카운트할 때 오류 최소화. 예, 입력값 OFF --> (10ms 유지) --> ON 상태(카운트). – 알람카운터 Enable : 알람출력 설정가능. 알람카운터 : 알람출력이 발생할 카운트 숫자 입력. 알람카운터 출력 : 알람출력값 1 or 0 



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 69 - 

6. 10. 5. KM6080 메모리 구조 ① KM6080 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 KM6080의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit          OUT1 OUT0    0x000A ~ 0x000D KM6080의 32비트 카운터 입력값 설정 설정한값부터 카운터 시작. 0x00A 0x00B 0x00C 0x00D 0번 카운터 상위워드 0번 카운터 하위워드 1번 카운터 상위워드 1번 카운터 하위워드  
16 Write Multiple registers를 이용하여 두개의 주소를 (0x000A, 0x000B)와 (0x000C, 0x000D)를 각각 32비트(Long) 단위로 변경.   

0x0010 ~ 0x001F 
0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F     디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 0번 채널 펄스출력 명령시간 

0x0071 1번 채널 펄스출력 명령시간 
디지털 펄스 출력 

 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용   
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② KM6080 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]  0x0001 OUT1 출력 1[Tr_ON] / 0[Tr_OFF]   ③ KM6080 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x008A ~ 0x008D KM6080의 디지털입력 상태를 나타내는 32비트 카운터 주파수 입력 0x08A 0x08B 0x08C 0x08D 0번카운터 상위워드 0번 카운터 하위워드 1번 카운터 상위워드 1번 카운터 하위워드  0x008E ~ 0x008F 사용자 영역   0x00A0 모델명 0x6080=“KM6080” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6080 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6080 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 
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0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6080 카운터/주파수 설정 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0030 0번 카운터/주파수 Enable [0x0001] / Disable [0x0000]        초기값 0x0001  0x0031 1번 카운터/주파수 Enable [0x0001] / Disable [0x0000]        초기값 0x0001  0x0032 0번 카운터 클리어 명령 [0x0001]  0x0033 1번 카운터 클리어 명령 [0x0001]  0x0034 모드선택 : 카운터 [0x0001] / 주파수 [0x0000]               초기값 0x0001 ON 
0x0035 

카운터 모드의 게이트 입력 사용선택                       초기값 0x0000 설정값 설명 0x0000 게이트 입력조건 사용하지 않음 0x0001 게이트 입력조건 사용하지 않음 0x0002 절연 게이트 입력 High 입력이면 카운터 ON TTL 입력         Low  입력이면 카운터 ON 0x0003 절연 게이트 입력 Open 또는 Low  입력이면 카운터 ON TTL 입력         Open 또는 High 입력이면 카운터 ON  
ON 

0x0036 디지털 필터적용 [0x0001] / 비적용 [0x0000]                  초기값 0x001 릴레이 입력처럼 채터링이 발생되는 기계적인 입력신호를 카운트할 때 적용할 경우 카운트값의 오류 최소화 ON 0x0037 디지털 필터의 감도설정 단위 1ms                         초기값 0x000A 예를 들어, 10ms로 설정되었다면, OFF -->(10ms이상 유지)-->ON 상태에서 카운트 ON 0x0038 0번 카운터 알람출력 Enable [0x0001] / Disable [0x0000]      초기값 0x0000 목표 카운터에 도달하면 디지털출력으로 알람 동작 목표 카운터는 0x0039, 0x003A → 현재 카운터 조건에서 알람출력 ON 
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0x0039 0번 카운터의 알람 카운터 상위 워드                        초기값 0xFFFF 카운터 적용을 위해서 설정 후 전원 재인가 필요 ON 0x003A 0번 카운터의 알람 카운터 하위 워드                        초기값 0xFFFF 카운터 적용을 위해서 설정 후 전원 재인가 필요 ON 0x003B 0번 채널의 알람출력값                                     초기값 0x0001 ON 0x003C 1번 카운터 알람출력 Enable [0x0001] / Disable [0x0000]      초기값 0x0000 목표 카운터에 도달하면 디지털출력으로 알람 동작 목표 카운터는 0x003D, 0x003E → 현재 카운터 조건에서 알람출력 ON 0x003D 1번 카운터의 알람 카운터 상위 워드                        초기값 0xFFFF 카운터 적용을 위해서는 설정 후 전원 재인가 필요 ON 0x003E 1번 카운터의 알람 카운터 하위 워드                        초기값 0xFFFF 카운터 적용을 위해서는 설정 후 전원 재인가 필요 ON 0x003F 1번 채널의 알람출력값                                    초기값 0x0001 ON                                    



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 73 - 

6. 11. KM6011 

6. 11. 1. KM6011 특징 및 주의사항 – 4채널 온습도 센서 입력,  4채널 양방향 포토커플러 입력,  4채널 릴레이출력. – 센서는 기본으로 1SET(1개) 제공, 필요시 추가 구매 가능. – RHT05 센서는 수입 모듈로서 A/S가 불가하여 소모품으로 취급. 출하 직전에 엄격한 자체 테스트 실시하여 출고. 센서 관리(설치)시 주의.  
6. 11. 2. KM6011 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 1.2 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성  온습도 센서 입력   – Channel Numbers : 4 – Sensor : RHT05 – Temperature Stable operating range : –20.0 (min -40) ~ 80.0℃ (max 120.0℃) Accuracy : ±0.3 Celsius – Humidity Stable operating range : 10.0 (min 0) ~ 90.0%RH (max 100%RH) Accuracy : ±2%RH (max. ±5%RH) – 핀 사양 Red wire : 5VDC Black Wire : 0VDC Yellow Wire : DATA   디지털 절연입력 릴레이출력 – Channel Numbers : 4 – Common External Voltage : +24V – Input Type : Photocoupler – Logical Level 0 : 1V max. – Logical Level 1 : 3.5V ~ 24V – Isolation Voltage : 1000VRMS – Input Resistance : 1kΩ 

– Channel Numbers : 4 Relay– Output Type : A Type – Contact Rating : 1A/250VAC, 1A/30VDC 
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6. 11. 3. KM6011 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 VOUT+ 온습도센서 전원 5VDC 2 GND 온습도센서 전원 0VDC 3 RHTA 온습도센서 1번 채널 4 RHTB 온습도센서 2번 채널 5 RHTC 온습도센서 3번 채널 6 RHTD 온습도센서 4번 채널 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 RNOA 릴레이출력 1번 채널 12 RNOB 릴레이출력 2번 채널 13 RNOC 릴레이출력 3번 채널 14 RNOD 릴레이출력 4번 채널 15 RCOM 릴레이출력 공통단자 16 INA 절연입력 1번 채널 17 INB 절연입력 2번 채널 18 INC 절연입력 3번 채널 19 IND 절연입력 4번 채널 20 Ext 24V 절연입력 공통단자  
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6. 11. 4. KM6011 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-11-1  출력제어, 확인)                                           

 (그림 6-11-2  입력상태 확인)  

 (그림 6-11-3  KM6011 Offset 설정)  
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– KM6011을 RS485라인에 연결 후 전원 인가. – 센서를 단자에 연결. – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 센서온도 확인.  1. 온도센서 입력 영역의 Offset 설정모드 체크. 2. Offset Enable 클릭. 3. 읽기 클릭하여 센서가 연결된 채널의 센서 온도값 확인. 4. 기준온도와 센서의 온/습도차이 계산. 5. 온/습도차이 만큼 스크롤바 이동. 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤을 이용하여 미세조정 6. 쓰기 클릭하여 저장. 7. 읽기 클릭하여 저장 확인. 8. Offset 설정모드 체크 해제 후 온도센서 입력 영역에 각 채널의 온/습도값 확인.            
6. 11. 5. KM6011 메모리 구조 ① KM6011 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x000 KM6011의 디지털출력 제어를 위한 WORD DATA. 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit        OUT3 OUT2 OUT1 OUT0    

0x0010 ~ 0x001F 
0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F    
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디지털 펄스출력을 위한 명령 0x0070 0번 채널 펄스출력 명령시간 0x0071 1번 채널 펄스출력 명령시간 0x0072 2번 채널 펄스출력 명령시간 0x0073 3번 채널 펄스출력 명령시간 
디지털 펄스 출력 

 명령시간 영역 1 ~ 65535 ms ★ 제품 펌웨어 Ver. 3.2 이상에서 적용   ② KM6011 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0000 OUT0 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0001 OUT1 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0002 OUT2 릴레이 ON[1] / OFF[0]  0x0003 OUT3 릴레이 ON[1] / OFF[0]    ③ KM6011 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6011의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit        IN3 IN2 IN1 IN0  0x0081 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0082 1채널 온도 입력값 0x0083 1채널 습도 입력값 0x0084 2채널 온도 입력값 0x0085 2채널 습도 입력값 0x0086 3채널 온도 입력값 0x0087 3채널 습도 입력값 0x0088 4채널 온도 입력값 0x0089 4채널 습도 입력값 

온도 입력 입력 영역 -40.0℃ ~ 120.0℃ 입력 결과값 -400 [0xFE70] ~ 1200 [0x04B0] 분해능 0.1℃ 단위 표시  습도 입력 입력 영역 0.0% ~ 100.0% 입력 결과값 0 [0x0000] ~ 1000 [0x03E8] 분해능 0.1% 단위 표시  
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0x0090 ~ 0x009F 

입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6011=“KM6011” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6011 입력상태 비트읽기 영역 : 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 IN0 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0081 IN1 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0082 IN2 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]  0x0083 IN3 입력상태 1[High Voltage] / 0[Low Voltage]   ⑤ KM6011 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  
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0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6011 Offset 설정 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0030 사용 없음  0x0031 사용 없음  0x0032 A채널 온도센서 오차 미세조정. ON 0x0033 A채널 습도센서 오차 미세조정. ON 0x0034 B채널 온도센서 오차 미세조정. ON 0x0035 B채널 습도센서 오차 미세조정. ON 0x0036 C채널 온도센서 오차 미세조정. ON 0x0037 C채널 습도센서 오차 미세조정. ON 0x0038 D채널 온도센서 오차 미세조정. ON 0x0039 D채널 습도센서 오차 미세조정. ON              
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6. 12. KM6412 

6. 12. 1. KM6412 특징 및 주의사항 – 8채널 NTC 써미스터 입력. – 다양한 종류의 NTC 써미스터 적용 가능. – 정밀한 온도의 Offset 조정 가능. – 저렴한 비용으로 다채널 온도측정 가능. 
6. 12. 2. KM6412 사양 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.6 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ 
6. 12. 3. KM6412 입출력 연결단자 

  

번호 이름 기능 1 Vin5+ NTC Thermistor 5+ 2 Vin5- NTC Thermistor 5- 3 Vin6+ NTC Thermistor 6+ 4 Vin6- NTC Thermistor 6- 5 Vin7+ NTC Thermistor 7+ 6 Vin7- NTC Thermistor 7- 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 Vin0+ NTC Thermistor 0+ 12 Vin0- NTC Thermistor 0- 13 Vin1+ NTC Thermistor 1+ 14 Vin1- NTC Thermistor 1- 15 Vin2+ NTC Thermistor 2+ 16 Vin2- NTC Thermistor 2- 17 Vin3+ NTC Thermistor 3+ 18 Vin3- NTC Thermistor 3- 19 Vin4+ NTC Thermistor 4+ 20 Vin4- NTC Thermistor 4-   
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6. 12. 4. KM6412 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-12-1  입력상태 확인)  – 측정범위 벗어난 영역에서는 –55.5℃ 또는 99.9℃로 표시 – 슬라이더 ON/ 에디터 OFF :  선택 : 슬라이더/콤보박스 비활성, 에디터박스 활성 해제 : 슬라이더/콤보박스 활성, 에디터박스 비활성 – 케이블 저항 : 정밀한 온도측정을 위한 케이블에 대한 저항값 적용 – 온도 Offset : 온도 오차에 대한 보정.  – 센서 설정 : NTC 써미스터 종류 선택 센서 종류 : 102AT, 202AT, 502AT, 103AT, 203AT, 503AT, 104AT, 그리고 Other 선택. Other 선택시 Thermistor Code Selection and Edit 영역에서 추가 설정.  – 필터 SPAN : 온도변화에 대한 반응감도 설정. 설정값이 작을수록 온도변화에 민감하고, 클수록 둔감하게 반응.  – Other Thermistor Code Selection and Edit :   센서사양 항목에서 “Other”를 선택했을 경우 적용할 저항테이블을 설정/확인. 
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1. 현재 설정되어있는 저항 테이블 확인하기 
 코드번호 0 → CODE 선택 → 저항값 읽기 :  -50℃에서 –15℃ 까지의 저항테이블 확인. 
 코드번호 1 → CODE 선택 → 저항값 읽기 :  -10℃에서 +25℃ 까지의 저항테이블 확인. 
 코드번호 2 → CODE 선택 → 저항값 읽기 :  +30℃에서 +65℃ 까지의 저항테이블 확인.  
 코드번호 3 → CODE 선택 → 저항값 읽기 :  +70℃에서 +105℃ 까지의 저항테이블 확인.  2 . KM6412에서 추가 지원되는 NTC써미스터 선택하기 기산시스템 홈페이지 자료실에서 KM6412에서 추가로 지원되는 NTC써미스터의 고유코드 확인 후  해당코드번호 입력후 → CODE 선택 “1. 현재 설정되어있는 저항 테이블 확인하기” 방법으로  온도테이블 확인.  3 . KM6412에서 지원되지 않는 NTC써미스터 저항테이블 기입하기 KM6412에 적용되어 있지 않은 써미스터를 사용할 경우 제품주문 전에 저항테이블을 당사로 보내주시면KM6412 제품에 적용하여 출하되며, 위 2번 설명 항목의 방법으로 선택하여 사용 할 수 있습니다. 또한, 아래의 방법으로 직접 설정하여 사용할 수 있습니다. 
 코드번호 0 → CODE 선택 :  -50℃에서 –15℃ 까지 저항테이블 설정영역 선택  저항 테이블을 참조하여 해당 저항값(kΩ)을 기입하고  으로 저장. 
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 코드번호 1 → CODE 선택 :  -10℃에서 +25℃ 까지 저항테이블 설정영역 선택  저항 테이블을 참조하여 해당 저항값(kΩ)을 기입하고  으로 저장. 
 코드번호 2 → CODE 선택 :  +30℃에서 +65℃ 까지 저항테이블 설정영역 선택  저항 테이블을 참조하여 해당 저항값(kΩ)을 기입하고  으로 저장. 
 코드번호 3 → CODE 선택 :  +70℃에서 +105℃ 까지 저항테이블 설정영역 선택  저항 테이블을 참조하여 해당 저항값(kΩ)을 기입하고  으로 저장.         

6. 12. 5. KM6412 메모리 구조 ① KM6412 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6412 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6412 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 
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주소 설명 0x0080 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0081 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0082 1번 채널온도 0x0083 2번 채널온도 0x0084 3번 채널온도 0x0085 4번 채널온도 0x0086 5번 채널온도 0x0087 6번 채널온도 0x0088 7번 채널온도 0x0089 8번 채널온도 
입력 영역 -50.0℃ ~ 90.0℃ 입력 결과값 -500 [0xFE0C] ~ 900 [0x0384] 분해능 0.1℃ 단위 표시 입력값 오류 (쇼트 또는 센서 없음) -555[0xFDD5] 또는 999 [0x03E7]    

0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 단, 0x0024번지 쓰기 UNLOCK (0x4321 또는 4321) 상태에서는 접근금지. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6412=“KM6412” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6412 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6412 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 
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0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.       ⑥ KM6412 Offset 설정 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0030 1번 채널 온도센서 미세조정 ON 0x0031 2번 채널 온도센서 미세조정 ON 0x0032 3번 채널 온도센서 미세조정 ON 0x0033 4번 채널 온도센서 미세조정 ON 0x0034 5번 채널 온도센서 미세조정 ON 0x0035 6번 채널 온도센서 미세조정 ON 0x0036 7번 채널 온도센서 미세조정 ON 0x0037 8번 채널 온도센서 미세조정 
상위바이트 : 케이블 저항값 설정범위 : 0 ~ 255  하위바이트 : 온도오차 보정 (단위 0.1℃) 설정범위 : -128 ~ +127  KM2 프로그램으로 설정. ON 
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0x0038 1, 2번 채널 입력센서 선택 ON 0x0039 3, 4번 채널 입력센서 선택 ON 0x003A 5, 6번 채널 입력센서 선택 ON 0x003B 7, 8번 채널 입력센서 선택 
Code 써미스터 Code 써미스터 0 102AT 4 203AT 1 202AT 5 503AT 2 502AT 6 104AT 3 103AT 7 Other  ON 0x003C 필터 (SPAN) 설정, 샘플링 수량, 설정범위 0 ~ 63 ON 0x003D Other 저항테이블 설정관련 항목, KM2 프로그램으로 설정. ON 0x003E 1,2,3,4번채널 내부 기준저항값 미세조정 결과값, 변경금지. ON 0x003F 5,6,7,8번채널 내부 기준저항값 미세조정 결과값, 변경금지. ON 0x0030 ~ 0x003F 번지의 값은 KM2를 이용하여 변경 권장.   ⑦ KM6412 기본으로 지원되는 써미스터 저항값 
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6. 13. KM6013 

6. 13. 1. KM6013 특징 및 주의사항 – 2채널 PT100 RTD 입력. – 주문시 PT1000으로 변경 가능. – 대량 주문시 주문사양의 RTD로 변경 가능. – 정밀한 온도 Offset 조정. – RTD센서는 온도센서 업체에서 구매.  
6. 13. 2. KM6013 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.5 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃  ② 입출력 특성 – 측정온도 범위 –100.0℃ ~ 500.0℃ – 주문시 PT100, PT1000 선택가능 – 온도 테이블이 존재하는 기타 RTD (대량 주문시 변경가능)  RTD입력 – Channel Numbers : 4 – Input Connections : 2 ,3 or 4-wire – Input Type : pt100 RTD – Resolution : 16-bits – Sampling Rate : 5 samples/second                     



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 89 - 

6. 13. 3. KM6013 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1   2   3   4   5   6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 IEX0+ 센서입력+ 12 SE0+ 온도센서 입력+ 13 SE0- 온도센서 입력- 14 IEX0- 온도센서 GND 15 GND Ground 16 IEX1+ 센서입력+ 17 SE1+ 온도센서 입력+ 18 SE1- 온도센서 입력- 19 IEX1- 온도센서 GND 20 GND Ground *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 13. 4. KM6013 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-13-1  입력상태 확인)  – 온도 센서의 연결이 없으면 각 채널의 온도센서 입력은 +999.9℃ 표시. – 결선오류가 있을 경우 –999.9℃ 표시.   

  (그림 6-13-2  KM6013 Offset 설정)  – KM6013을 RS485라인에 연결 후 전원 인가. –  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의! – RTD센서를 단자에 연결. – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 현재온도 확인. – 안정적인 저항 측정값을 확보하기 위해 약 1~2분 정도 대기 후 온도의 변화 없음을 확인. – 센서가 연결된 채널의 측정된 온도 확인. 
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1. 온도센서 입력 영역에 Offset 설정모드 체크. 2. 센서 Offset 설정 영역의 읽기를 클릭하여 연결된 채널의 센서 저항값 확인. 3. Offset Enable 버튼 클릭. 4. 기준이 되는 온도값과 측정된 온도값의 오차 계산. 5. 클릭하여 기준값과 동일하도록 좌우로 이동. 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤을 이용하여 미세조정. 6. CHx 설정 클릭하여 설정 저장. 7. 읽기 클릭하여 저장 확인. 8. Offset Enable 해제  
6. 13. 5. KM6013 메모리 구조 ① KM6013 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6013 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6013 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0081 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0082 RTD 0번 채널 온도입력 0x0083 RTD 1번 채널 온도입력 

온도 입력 입력 영역 -100.0℃ ~ 500.0℃ 입력 결과값 -1000[0xFC18] ~ 5000[0x1388] 분해능 최대 16bit, 약 0.1℃ 단위 표시 (16bits signed int 표시)    
0x0090 ~ 0x009F 

입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    
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0x00A0 모델명 0x6013=“KM6013” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6013 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.   ⑤ KM6013 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.   ⑥ KM6013 Offset 설정 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 
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0x0030 0번 채널 온도센서 오차 미세조정. ON 0x0031 1번 채널 온도센서 오차 미세조정. 정밀저항을  0번 채널에 연결 → [0x0032]번지 1번 채널에 연결 → [0x0033]번지  값이 연결된 저항값과 동일하게 조정. ±2 ~ 3오차 무시. ON 0x0032 0번 채널의 저항값. 읽기 전용 0x0033 1번 채널의 저항값. PT100 : 0.00단위 (100 = 10000),  PT1000 : 0.0단위 (1k = 10000) 읽기 전용 0x0034 제품의 0번 채널 입력종류. 읽기 전용 0x0035 제품의 1번 채널 입력종류. PT100 = 100[0x0064],  PT1000 = 1000[0x03E8] 읽기 전용                                   
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6. 14. KM6413 

6. 14. 1. KM6413 특징 및 주의사항 – 2 / 4채널 PT100 RTD 입력. – 주문사양에 따라 PT1000으로 변경 가능 – 대량 주문시 다양한 RTD로 변경 가능. – 정밀한 온도의 Offset 조정. – RTD센서는 전문업체에서 구매. – KM6413 제품과 센서간의 거리는 가능하면 짧게 유지.  
6. 14. 2. KM6413 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.5 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성 – 측정온도 범위 –200.0 ~ 500.0℃ – 주문시 PT100, PT1000 선택가능 – 온도 테이블이 존재하는 기타 RTD (대량 주문시 변경가능)  RTD입력 – Channel Numbers : 2 or 4 – Input Connections : 2 ,3 or 4-wire – Input Type : pt100 or pt1000 – Resolution : 16-bits – Sampling Rate : 1 sample/second                   
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6. 14. 3. KM6413 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 SE3+ 온도센서 입력+ 2 SE3- 온도센서 입력- 3 IEX3- 온도센서 GND 4   5   6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 SE0+ 온도센서 입력+ 12 SE0- 온도센서 입력- 13 IEX0- 온도센서 GND 14 SE1+ 온도센서 입력+ 15 SE1- 온도센서 입력- 16 IEX1- 온도센서 GND 17 SE2+ 온도센서 입력+ 18 SE2- 온도센서 입력- 19 IEX2- 온도센서 GND 20   *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 (5, 6번)를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 14. 4. KM6413 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-14-1  입력상태 확인)  – 온도 센서의 연결이 없으면 각 채널의 온도센서 입력은 +999.9℃ 표시. – 결선 오류, 측정범위(-210~+600℃) 초과시 –999.9℃ 표시. – 온도 Offset 설정 : 외부 저항값, 센서 저항값 차이를 계산하여 설정. – 오차 보정비율 설정 (Rate) : 온도 오차를 0.600 ~ 1.600의 비율 이용하여 오차 보정. – 반응감도 설정(Filter SPAN) : 샘플링 수량 설정. 샘플링의 수량이 적을수록 온도변화가 빨리 반응하고, 많으면 온도값 흔들림 현상 감소. ★ SPAN 기능은 KM6413 펌웨어 Ver. 3.1 이후 적용. ★ 오차 보정비율 기능은 KM6413 펌웨어 Ver. 3.5 이후 적용.             
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 (그림 6-14-2  KM6413 Offset 설정)  – 저항을 준비하여 정확한 저항값을 소수점 2자리까지 측정 예) 119.20 Ω(약49.5℃) →11920).   100Ω(pt100)과 1kΩ(pt1000)은 0℃ 기준, 오차를 최소화하려면 현장온도와 유사한 값의 저항으로 옵셋 설정. – KM6413을 RS485라인에 연결 후 전원 인가. –   주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성 주의. – 저항을 RTD센서 연결방법으로 입력단자에 연결.   (그림 6-14-3  외부저항 연결) – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 각 채널의 현재온도 확인. – 안정적인 저항 측정값 확보를 위해 약 1~2분 대기 후 온도의 변화 없음 확인.  A. 온도 Offset 설정방식 설정 예) 외부 저항값(119.2 Ω) – 센서 저항값(12050) 11920 – 12050 = -130  B. 옵셋 보정비율 설정방식 1. Offset 설정모드 체크. 2. 센서 Offset 설정 영역의 읽기를 클릭하여 저장상태 확인,. 3. Offset Enable 버튼 클릭. 4. 외부 저항값 / 센서 저항값, 예) 11920/12050=0.989 5. 스크롤바를 오차만큼 좌우로 이동. 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤을 이용하여 미세조정. 6. CHx 설정을 클릭하여 저장. 7. 읽기 클릭하여 저장 확인. 8. Offset 설정모드 해제 9. 외부 저항값과 센서 저항값의 동일여부 확인 (±2~3오차 무시).  
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6. 14. 5. KM6413 메모리 구조 ① KM6413 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6413 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6413 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0081 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0082 0번 채널 RTD 온도입력 0x0083 1번 채널 RTD 온도입력 0x0084 2번 채널 RTD 온도입력 0x0085 3번 채널 RTD 온도입력 
입력 영역 -200.0℃ ~ 500.0℃ 입력 결과값 -2000 [0xF830] ~ 5000 [0x1388] 분해능 최대 16bit, 약 0.1℃ 단위 표시 (16bits signed int 표시)  0x0086 0번 채널 RTD 저항값 0x0087 1번 채널 RTD 저항값 0x0088 2번 채널 RTD 저항값 0x0089 3번 채널 RTD 저항값 PT100 : 0.00단위 (100 = 1000), PT1000 : 0.0단위 (1k = 1000) 

0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6413=“KM6413” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  
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④ KM6413 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6413 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6413 Offset 설정 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0030 0번 채널 온도센서 Offset값 설정 ON 0x0031 1번 채널 온도센서 Offset값 설정 ON 0x0032 2번 채널 온도센서 Offset값 설정 ON 0x0033 3번 채널 온도센서 Offset값 설정 
정밀저항을  0번 채널에 연결 → [0x0086] 번지 1번 채널에 연결 → [0x0087] 번지 2번 채널에 연결 → [0x0088] 번지 3번 채널에 연결 → [0x0089] 번지  값이 연결된 저항값과 동일하게 조정. ±2 ~ 3오차 무시. ON 
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0x0034 0번 채널 오차 보정비율 ON 0x0035 1번 채널 오차 보정비율 ON 0x0036 2번 채널 오차 보정비율 ON 0x0037 3번 채널 오차 보정비율 1000 = 1.000 권장 설정범위 : 600 ~ 1600 ON 0x0038 0번 채널 RTD입력 종류 읽기 전용 0x0039 1번 채널 RTD입력 종류 읽기 전용 0x003A 2번 채널 RTD입력 종류 읽기 전용 0x003B 3번 채널 RTD입력 종류 
PT100 = 100[0x0064], PT1000 = 1000[0x03E8] 읽기 전용 0x003C 필터 (SPAN) 설정, 샘플링 수량, 설정범위 0 ~ 63 ON                                   



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 101 - 

6. 15. KM6419 

6. 15. 1. KM6419 특징 및 주의사항 – 4채널 열전쌍 (Thermocouple) 입력. – 온도센서는 Thermocouple를 사용하며 센서 전문업체에서 구매. – KM6419 제품과 센서간의 거리는 가능하면 짧게 유지.  
6. 15. 2. KM6419 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 0.6 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성  열전쌍(Thermocouple) 입력 – Channel Numbers : 4 – Input Type : Thermocouple – T/C Type and Temperature Range K type (-250 ~ 1300℃) J type (-120 ~ 900℃) E type (-100 ~ 700℃) T type (-250 ~ 350℃) – Resolution : 16-bits – Sampling Rate : 5 samples/second                     
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6. 15. 3. KM6419 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 G  2 G  3 G  4 G  5 G(DEF) Initial State Setting 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 +TC_A A 채널 센서입력+ 12 - TC_A A 채널 센서입력- 13 + TC_B B 채널 센서입력+ 14 - TC_B B 채널 센서입력- 15 G 방열을 위한 GND 16 G 방열을 위한 GND 17 + TC_C C 채널 센서입력+ 18 - TC_C C 채널 센서입력- 19 + TC_D C 채널 센서입력+ 20 - TC_D C 채널 센서입력- *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 (5, 6번)를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 15. 4. KM6419 제품 테스트 및 설정 

 (그림 6-15-1  입력상태 확인) – 온도 센서의 연결이 없으면 각 채널의 온도센서 입력은 +3276.7℃ 표시. – 결선시 Thermocouple 극성 확인 필요! – 온도 Offset 설정 : 일반적으로 상온에서 모듈내부온도, 실측온도, 기준온도 차이를 이용하여 설정. – 오차 보정비율 설정 : 온도 오차를 0.600 ~ 1.600의 비율 이용하여 오차 보정. – 반응감도 설정(Filter SPAN) : 샘플링 수량 설정. 샘플링의 수량이 적을수록 온도변화가 빨리 반응하고, 많으면 온도값 흔들림 현상 감소. ★ SPAN 기능은 KM6419 펌웨어 Ver. 3.1 이후 적용. ★ 오차 보정비율 (Rate) 기능은 KM6419 펌웨어 Ver. 3.5 이후 적용.  

 (그림 6-15-2  KM6419 Calibration 설정)  – KM6419를 RS485라인에 연결 후 전원 인가. –  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의! – 센서를 단자에 연결. – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 센서온도 확인. 
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A. 온도 Offset 설정방식 1. 온도센서 입력 영역에 설정모드 클릭. 2. 센서 타입 설정 영역의 Set Enable 버튼 클릭. 3. 센서 타입 선택. 4. 설정 클릭하여 센서타입 저장 (각 채널 온도 확인을 위해 설정모드 체크 해제 후 다시 체크). 5. 온도설정 영역의 Offset 읽기를 클릭하여 센서가 연결된 채널의 설정값 확인 6. 기준온도와 센서의 온도차이 계산. 7. 온도차이만큼 스크롤바 이동. 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤을 이용하여 미세조정. 8. CHx 설정 클릭하여 저장. 9. Offset 읽기 클릭하여 저장 확인. 10. 온도센서 입력 영역에 설정모드 체크 해제 후 온도센서 입력 영역에 각 센서의 온도값 확인.  설정 예) 센서 연결 후 외부 기준온도계와 모듈내부온도의 오차가 크지 않은 상태에서 설정 권장. 외부기준온도 28.0℃ 측정온도 28.5℃ 인 경우 (+28.0) + (–28.5) = -0.5   Offset값은 = -0.5  B. 오차 보정비율 설정방식 설정 예) 외부기준온도 1000.0℃ 측정온도 950.0℃ 경우 1000.0/950.0=1.052,   Rate값 = 1.052                       
6. 15. 5. KM6419 메모리 구조 ① KM6419 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6419 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음. 
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 ③ KM6419 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0081 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0082 A채널 온도값 0x0083 B채널 온도값 0x0084 C채널 온도값 0x0085 D채널 온도값 
온도값 Hot 포인트 + Cold 포인트 입력 영역 -300.0℃ ~ 1500.0℃ 입력 결과값 -3000 [0xF448] ~ 15000 [0x3A98] 분해능 최대 16bit, 약 0.1℃ 단위 표시 입력값 오류 (쇼트 또는 센서 없음) -32760 [0x0000] 또는 32767 [0x7FFF]  0x0086 A채널 Hot 포인트 0x0087 B채널 Hot 포인트 0x0088 C채널 Hot 포인트 0x0089 D채널 Hot 포인트 Thermocouple 센서의 Cold 포인트 기준으로 Hot 포인트의 온도. 단위 0.0℃ 0x008A A채널 Cold 포인트 0x008B B채널 Cold 포인트 0x008C C채널 Cold 포인트 0x008D D채널 Cold 포인트 ADC 내부 온도. 단위 0.0℃ 0x008E 모듈 내부 온도 (-20.0℃ ~ 62.0℃) 0x008F 모듈 내부 온도 (5.0℃ ~ 62.0℃)   

0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 106 - 

0x00A0 모델명 0x6419=“KM6419” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6419 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6419 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6419 Calibration 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 0x0030 A채널 온도센서 Offset값 설정 (데이터 타입 : signed int) ON 0x0031 B채널 온도센서 Offset값 설정 (데이터 타입 : signed int) ON 
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0x0032 C채널 온도센서 Offset값 설정 (데이터 타입 : signed int) ON 0x0033 D채널 온도센서 Offset값 설정 (데이터 타입 : signed int) ON 0x0034 A 채널 오차 보정비율 0x0035 B 채널 오차 보정비율 0x0036 C 채널 오차 보정비율 0x0037 D 채널 오차 보정비율 1000 = 1.000 권장 설정범위 : 600 ~ 1600 ON 0x0038 A 채널 열전쌍 종류 ON 0x0039 B 채널 열전쌍 종류 ON 0x003A C 채널 열전쌍 종류 ON 0x003B D 채널 열전쌍 종류 
K-type [0x004B] J-type [0x004A] E-type [0x0045] T-type [0x0054] ON 0x003C 필터 (SPAN) 설정, 샘플링 수량, 설정범위 0 ~ 63 ON                                  
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6. 16. KM6014 

6. 16. 1. KM6014 특징 및 주의사항 – 14채널 아날로그(전압) 입력. – 다양한 입력레벨을 지원하는 아날로그 입력 모듈. – 주의! 신호 입력단자에 10V 이상의 전압을 인가시 제품이 파손되므로 주의.  
6. 16. 2. KM6014 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 1.9 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성 – 16비트 정밀 AD변환기 사용 – 다양한 입력신호 레벨 지원 – 최대 입력신호 레벨 : 10V – 샘플링 주기 채널당 100ms – 유효채널 선택기능 지원  아날로그 입력 – Channel Numbers : 14 Single Ended – Input Impedance  : 2 MΩ – Input Type : Voltage – lnput Range Voltage Mode : +10V, +5V, +1.25V, +625mV, +156.25mV,  ±10V, ±5V, ±1.25V, ±625mV, ±156.25mV – Accuracy Voltage mode : ±0.1% or better – Resolution : 16-bits – Sampling Period : 100ms/1channel              
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6. 16. 3. KM6014 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 Vin 10 아날로그 입력 10 2 Vin 11 아날로그 입력 11 3 Vin 12 아날로그 입력 12 4 Vin 13 아날로그 입력 13 5 AGND 아날로그 입력 Ground 6 AGND 아날로그 입력 Ground 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 Vin 0 아날로그 입력 0 12 Vin 1 아날로그 입력 1 13 Vin 2 아날로그 입력 2 14 Vin 3 아날로그 입력 3 15 Vin 4 아날로그 입력 4 16 Vin 5 아날로그 입력 5 17 Vin 6 아날로그 입력 6 18 Vin 7 아날로그 입력 7 19 Vin 8 아날로그 입력 8 20 Vin 9 아날로그 입력 9  
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6. 16. 4. KM6014 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-16-1  KM6014 입력상태 확인)  – 아날로그 입력 : 16진수는 순수 변환데이터이고, 10진수는 16진수를 기준값 선택에 따라 변환하여 표시. – 외부장치의 연결이 없는 채널은 주변채널의 영향으로 임의의 값을 표시하며, 연결되면 정상동작. – 기준값 선택은 KM6014에 저장된 입력신호와 동일하게 선택. – 속도설정 : ADC 변환속도 속도설정에서 0은 14채널 변환속도 1400ms이며 1은 2800ms  n는 1400*(n+1)ms 특별한 조건에서만 사용되며 자세한 내용은 기산시스템에 문의. – 동작채널 선택 : 선택한 채널만 동작.   
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 (그림 6-16-2  KM6014 Calibration 설정)  – 입력신호 변경 후 해당 신호보다 정밀한 측정을 위해 실행하는 과정입니다. – 전압은 입력신호 변경 후 Calibration을 하지 않아도 정밀한 결과값을 얻을 수 있으며, 더 정밀한 결과를 희망할 경우 실행합니다. – 아래의 Calibration 과정은 순차적으로 진행해야 정상적으로 동작합니다. – 필요장비 : Programmable DC Voltage/Current Generator. – 제품에 전원 인가.  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의!  – 입력 기준값을 설정시 정밀한 입력값(최소/최대)을 KM6014 제품의 0번 채널( Vin 0, AGND)에 연결. 1. KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기 클릭, KM6014 아날로그 입력 창에 Offset 설정모드 클릭. 2. CAL Enable 버튼 클릭. 3. 입력신호 선택 후, 변경 클릭.  4. 다시 CAL Enable 버튼 클릭.    5. 0번 채널에 0V 입력 후 시작1 클릭. (Calibration 진행 상태 --> 0 표시까지 대기)  6. 0번 채널에 최대값(예 5V)입력 후 시작2 클릭. (Calibration 진행 상태 --> 0 표시까지 대기)  7. 제품의 외부전원을 재인가.    8. Offset 설정모드 체크 해제.    9. 각 채널에 전압을 인가하여 변환값 오차 확인  (최대값보다 0.1V 낮게 변경하고 해당채널 값이 낮아지는지 확인).     
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6. 16. 5. KM6014 메모리 구조 ① KM6014 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6014 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6014 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0081 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0082 1채널 아날로그 입력값 0x0083 2채널 아날로그 입력값 0x0084 3채널 아날로그 입력값 0x0085 4채널 아날로그 입력값 0x0086 5채널 아날로그 입력값 0x0087 6채널 아날로그 입력값 0x0088 7채널 아날로그 입력값 0x0089 8채널 아날로그 입력값 0x008A 9채널 아날로그 입력값 0x008B 10채널 아날로그 입력값 0x008C 11채널 아날로그 입력값 0x008D 12채널 아날로그 입력값 0x008E 13채널 아날로그 입력값 0x008F 14채널 아날로그 입력값 

전압 입력 입력 영역 0.000V ~ 입력 최대값 입력 명령값 0 [0x0000] ~ 65535 [0xFFFF] 분해능 최대 16bit, 최대값 65535 양방향 전압입력 입력 영역 입력 최소값 ~ 0 ~ 입력 최대값 입력 명령값 0[0x0000]~32768[0x8000]~65535[0xFFFF] 분해능 최대 16bit, 최대값 32767 주의)  KM6014는 다양한 입력 레벨을 지원하는 반면 결과값이 V, mV 표현값이 아닌 최저값이 0x0000 ~ 최대값이 0xFFFF으로 표시. 따라서 상위 프로그램에서 입력레벨에 따라 스케일 조정을 해야 함. 예를 들어, 입력레벨이 0 ~ 5V로 설정되어있고, 그 결과값이 32768[0x8000] 이었다면 그 입력 채널의 전압은 (0x32768)/65535 = 2.5V. 하지만 입력레벨이 0 ~ 10V이면 결과값은 5V.   0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091  ∙∙∙  
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0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6014=“KM6014” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6014 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6014 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6014 Calibration 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 
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0x0030 
입력 설정 (0x0000 ~ 0x0009)                               초기값 0x0001 설정값 최소값 중간값(0V) 최대값 0x0000 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 10V 0x0001 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 5V 0x0002 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 1.25V 0x0003 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 0.625V 0x0004 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 156.25mV 0x0005 [0x0000] -10V 0x8000 [0xFFFF] 10V 0x0006 [0x0000] –5V 0x8000 [0xFFFF] 5V 0x0007 [0x0000] –1.25V 0x8000 [0xFFFF] 1.25V 0x0008 [0x0000] –0.625V 0x8000 [0xFFFF] 0.625V 0x0009 [0x0000]–156.25mV 0x8000 [0xFFFF] 156.25mV  

ON 

0x0031 아날로그 입력에 대한 Calibration 진행. 1단계 : (최소값 입력 후) 0x0003 입력 (0x0000 으로 변경될 때까지 대기) 2단계 : (최대값 입력 후) 0x0006 입력 (0x0000 으로 변경될 때까지 대기) ON 0x0032 ~ 0x0037 사용 없음  0x0038 ADC의 변환속도 (0 ~ 20) 변경.                             초기값 0x0000 속도설정에서 0은 14채널 변환속도 1400ms 1은 2800ms n는 1400*(n+1)ms ON 0x0039 사용 없음  0x003A 사용 없음  0x003B 채널 선택 Enable[1]/Disable[0]                              초기값 0x0000 15bit 14bit 13bit ··· 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit   Ch13 ··· Ch6 Ch5 Ch4 Ch3 Ch2 Ch1 Ch0 단, 0x0039 주소값이 반드시 0x0000 경우 동작 ON             
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6. 17. KM6015 

6. 17. 1. KM6015 특징 및 주의사항 – 8채널 아날로그(전압, 전류) 차동입력 (Differential Input). – 다양한 입력레벨을 지원하는 아날로그 입력 모듈. – 주문시 전류입력 선택 할 경우 250Ω 내부저항 부착. – 통신형 아날로그 입력으로 변환주기(8채널)는 800ms  단독채널 선택 설정 기능을 추가하여 단독채널을 사용할 경우 20ms 변환속도까지 지원. – 주의! 신호 입력단자에 10V 이상의 전압을 인가시 제품이 파손되므로 주의.  
6. 17. 2. KM6015 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 2.4 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성 – 16비트 정밀 AD변환기 사용 – 전압, 전류입력 다양한 입력레벨 선택가능 – 다양한 입력신호 레벨 지원 – 최대 입력전압 : 10V – 각 채널 100ms의 (8채널, 800ms) 샘플링 주기 – 샘플링 주기 설정, 단독채널 선택 설정 가능  아날로그 입력 – Channel Numbers : 8 differential – Input Impedance  Voltage Mode : 2 MΩ Current Mode : 250Ω – Input Type : mV or mA – lnput Range Voltage Mode : +10V, +5V, +1.25V, +625mV, +156.25mV,  ±10V, ±5V, ±1.25V, ±625mV, ±156.25mV Current Mode : +20mA , ±20mA – Accuracy Voltage mode : ±0.1% or better Current mode : ±0.2% or better – Resolution : 16-bits – Sampling Period : 0.8sec     
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6. 17. 3. KM6015 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 Vin 5+ 아날로그 입력 5+ 2 Vin 5- 아날로그 입력 5- 3 Vin 6+ 아날로그 입력 6+ 4 Vin 6- 아날로그 입력 6- 5 Vin 7+ 아날로그 입력 7+ 6 Vin 7- 아날로그 입력 7- 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 Vin 0+ 아날로그 입력 0+ 12 Vin 0- 아날로그 입력 0- 13 Vin 1+ 아날로그 입력 1+ 14 Vin 1- 아날로그 입력 1- 15 Vin 2+ 아날로그 입력 2+ 16 Vin 2- 아날로그 입력 2- 17 Vin 3+ 아날로그 입력 3+ 18 Vin 3- 아날로그 입력 3- 19 Vin 4+ 아날로그 입력 4+ 20 Vin 4- 아날로그 입력 4-  
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6. 17. 4. KM6015 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-17-1  KM6015 입력상태 확인)  – 아날로그 입력 : 16진수는 순수 변환데이터이고, 10진수는 16진수를 기준값 선택에 따라 변환하여 표시. 외부장치의 연결이 없는 채널은 주변채널의 영향으로 임의의 값을 표시하며, 연결되면 정상동작. – 기준값 선택은 KM6015에 저장된 입력레벨과 동일하게 선택. – 속도설정 : 속도설정에서 0은 8채널 변환속도 800ms이며 1은 1600ms  n는 800*(n+1)ms 특별한 조건에서만 사용되며 자세한 내용은 기산시스템에 문의. – 선택채널 : 단일 채널 사용시 선택하며, 8채널 모두 사용하려면 0으로 설정. 단일 채널모드 사용시 채널 변환속도는 20ms로 빨라지지만 선택된 해당채널만 동작. – 동작채널 선택 : 선택한 채널만 동작하며, (단일)선택채널 값이 0 일 경우에 동작. – Limit 4mA 설정, Limit 4mA 해제 : 입력레벨 20mA 선택시 4mA 이하를 4mA로 인식하는 기능. ★ Limit 4mA 기능은 제품 펌웨어 Ver. 3.1 이상에서 적용.   
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 (그림 6-17-2  KM6015 Calibration 설정)   – 입력신호 변경 후 해당 신호보다 정밀한 측정을 위해 실행. – 전압입력은 입력신호 변경 후 Calibration을 하지 않아도 정밀한 결과값을 얻을 수 있으며, 더 정밀한 결과를 희망할 경우 실행. – 전류입력은 가능하면 출하시 상태로 사용할 것을 권장. – 아래의 Calibration 과정은 순차적으로 진행해야 정상적으로 동작. – 필요장비 : Programmable DC Voltage/Current Generator. – 제품에 전원 인가.  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의!  – 입력 기준값을 설정하기 위해서는 정밀한 입력값(최소/최대)을 KM6015 제품의 0번 채널 [Vin 0+] [Vin0-]에 연결.   1. KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기 클릭하고, KM6015/KD6015 아날로그 입력 창에서 Offset 설정모드 클릭. 2. CAL Enable 버튼 클릭. 
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3. 입력신호 선택 후, 입력신호 변경 클릭.                      NEW Ver. OLD Ver.  4. 다시 CAL Enable 버튼 클릭.   (Calibration 단계 --- 1 표시)  5. 1: 0번 채널에 0V 또는 0mA 입력 후 시작1 클릭 확인1 클릭 (Calibration 단계 --- 2 표시)   2: ADC 변환 시작  확인2 클릭 (Calibration 단계 --- 3 표시)   3: 2초 대기후  확인3 클릭 (Calibration 단계 --- 4 표시)   4: 0V 또는 0mA 기준값 저장  확인4 클릭 (Calibration 단계 --- 5 표시)   5: 0번 채널에 최대값 (예, 5V)입력 후 시작2 클릭 확인5 클릭 (Calibration 단계 --- 6 표시)   6: 2초 대기 후  확인6 클릭 (Calibration 단계 --- 7 표시)   7: 최대값 기준 저장  확인7 클릭 (Calibration 단계 --- OK표시)  6. 제품의 외부전원을 재인가. 7. Offset 설정모드 해제. 8. 각 채널에 전압(전류)를 인가하여 변환값 오차 확인  (최대값보다 0.1V 낮게 변경하고 해당채널 값이 낮아지는지 확인).                        
6. 17. 5. KM6015 메모리 구조 ① KM6015 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ② KM6015 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6015 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 
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주소 설명 0x0080 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0081 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0082 1채널 아날로그 입력값 0x0083 2채널 아날로그 입력값 0x0084 3채널 아날로그 입력값 0x0085 4채널 아날로그 입력값 0x0086 5채널 아날로그 입력값 0x0087 6채널 아날로그 입력값 0x0088 7채널 아날로그 입력값 0x0089 8채널 아날로그 입력값 0x008A ~ 0x008F 사용 없음 

아날로그입력은 온도, 전압, 전류 입력으로 구분. 전압 입력 입력 영역 0.000V ~ 입력 최대값 입력 명령값 0 [0x0000] ~ 65535 [0xFFFF] 분해능 최대 16bit, 최대값 65535 양방향 전압입력 입력 영역 입력 최소값 ~ 0 ~ 입력 최대값 입력 명령값 0[0x0000]~32768[0x8000]~65535[0xFFFF] 분해능 최대 16bit, 최대값 32767 전류 입력 입력 영역 0.000mA ~ 20.000mA 입력 명령값 0 [0x0000] ~ 65535 [0xFFFF] 분해능 최대 16bit, 0.3uA 단위 표시 양방향 전류입력 입력 영역 -20.000mA ~ 0 ~ 20.000mA 입력 명령값 0[0x0000]~32768[0x800]~65535[0xFFFF] 분해능 최대 16bit, 0.6uA 단위 표시 주의) KM6015는 다양한 입력 레벨을 지원하는 반면 결과값이 V, mV, mA 값이 아니며 0x0000 (최저값) ~ 0xFFFF (최대값) 으로 표시. 따라서 상위 프로그램에서 입력레벨에 따라 조정이 필요함. 예) 입력레벨 : 5V     결과값 : 32768[0x8000]     입력 채널의 전압 : (5x32768)/65535 = 2.5V.     만약, 입력레벨 10V 경우 입력체널의 전압 = 5V.   
0x0090 ~ 0x009F 

입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  
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0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6015=“KM6015” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6015 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6015 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.       
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⑥ KM6015 Calibration 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 

0x0030 
입력 설정 [0x0000 ~ 0x0009]                               초기값 0x0001 설정값 최소값 중간값(0V) 최대값 0x0000 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 10V 0x0001 [0x0000] 0V [0x0000] 0mA  [0xFFFF] 5V [0xFFFF] 20mA 0x0002 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 1.25V 0x0003 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 0.625V 0x0004 [0x0000] 0V  [0xFFFF] 156.25mV 0x0005 [0x0000] -10V 0x8000 [0xFFFF] 10V 0x0006 [0x0000] –5V [0x0000] –20mA 0x8000 [0xFFFF] 5V [0xFFFF] 20mA 0x0007 [0x0000] –1.25V 0x8000 [0xFFFF] 1.25V 0x0008 [0x0000] –0.625V 0x8000 [0xFFFF] 0.625V 0x0009 [0x0000]–156.25mV 0x8000 [0xFFFF] 156.25mV  

ON 

0x0031 ~ 0x0037 아날로그입력 Calibration 진행 과정 설정값이 비 정상적으로 변경될 경우 정상 동작하지 않을 수 있음. ON 0x0038 ADC 변환속도 변경 [0 ~ 20]                               초기값 0x0000 속도설정시 0 = 8채널 변환속도 800ms, 1 = 1600ms, n = 800*(n+1)ms ON 0x0039 8채널 모두 선택 [0]                                       초기값 0x0000 단일채널 선택 [1 ~ 8], 단일채널 선택시 변환속도 20ms ON 0x003A Limit 4mA 설정 [0x3333]                                  초기값 0x0000 입력레벨 20mA 선택시 4mA 이하를 4mA로 인식 ON 0x003B KM6015의 동작채널 Enable[1]/Disable[0] 설정을 위한 WORD DATA. 15bit 14bit ··· 8bit 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit   ···  Ain7 Ain6 Ain5 Ain4 Ain3 Ain2 Ain1 Ain0 단, 0x0039 주소값이 반드시 0x0000 경우 동작 ON        
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6. 18. KM6021 

6. 18. 1. KM6021 특징 및 주의사항 – 1채널 20mA전류출력,  1채널 +10V 전압출력. – 전류출력 채널에 부하저항(250Ω 권장)이 부착되어있지 않은 경우,   출력채널에 +10V이상의 높은 전압이 발생할 수 있음.   제품의 파손방지를 위해 사용하지 않는 채널의 +,- 양단에 250Ω저항을 부착하고,   사용하지 않는 채널값을 0으로 설정하면 제품을 안정적으로 사용할 수 있음. – 아날로그출력 능력은 10mA정도로 부하저항이 최소 1kΩ이상이 되도록 설계해야 하며, 또한 임피던스 부조화로 인하여 출력전압에 발진 현상이 발생할 경우 직렬저항 결선.  
6. 18. 2. KM6021 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 1.6 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성 – 12비트 DA변환기 사용 – 컨트롤러와 DA변환기 전기적 절연  아날로그출력 Current (전류 출력) – Channel Numbers : 1 – Output Range : 0 ~ 20mA – Current Load Resistor : max. 500Ω (source) – Programmable Output Slope (가감률) 0.2 ~ 256mA/sec, No Delay – Resolution : 12-bits 

Voltage (전압 출력) – Channel Numbers : 1 – Output Range : 0 ~ 10V – Inner Serial Resistor : 49.9Ω – Current Limit : 10mA – Programmable Output Slope (가감률) 0.1 ~ 128V/sec, No Delay – Resolution : 12-bits                
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6. 18. 3. KM6021 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 +IOUT Positive Current Output 2 - IOUT Negative Current Output 3 +VOUT Positive Voltage Output 4 - VOUT Negative Voltage Output 5 NC 사용 없음 (Not Connected) 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 18. 4. KM6021 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-18-1 KM6021  입력상태 확인)                   (그림 6-18-2  KM6021 Calibration 설정)  – Slew Rate mA, V/sec는 전류/전압의 증감속도. 메모리 0x0030번지의 설명 참고. 0.000 mA, V/sec의 경우 출력명령에 대한 지연없음 조건. 각 채널의 Offset 조정을 위하여 Slow Rate를 0.000으로 설정.    
  (그림 6-18-3  저항연결) 
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전류 Calibration 설정 – 전원 인가. –  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의! – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 출력제어 클릭. 1. 전류출력 IOUT +, IOUT -단자에 정밀한 250Ω 준비하여 연결 (그림 6-18-3). 2. 아날로그출력 명령 영역에서 각 채널의 스크롤바를 20.000mA로 이동. 3. 멀티미터를 이용하여 해당 채널의 저항 양단 전압을 측정. 채널 출력값 5V(20.000mA)에서 오차 범위가 0.01mA이상이면 Offset 설정. 4. Offset 설정모드 체크. 5. SlewRate 읽기를 클릭하여 설정상태 0.000 확인. (설정상태가 0.000이 아니면 0.000으로 후 설정 클릭). 6. Offset Enable 버튼 클릭. 7. 각 채널의 읽기 클릭. 8. 스크롤바 이동 (저항 양단 전압이 5V보다 낮으면 설정값 증가, 높으면 감소). 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤으로 미세조정. 9. 설정 클릭, 출력전압 즉시 변경 됨. 10. 채널의 저항 양단 전압을 측정하여 5.000V(20.000mA) 조정. 11. 모든 채널의 전압출력이 5V로 조정 후 Offset 설정모드 해제. – 각 채널을 10.000mA로 이동하여, 채널전압이 2.5V로 변경되는지 확인. – 정밀한 저항이 없을 경우 해당 저항에 20mA 전류가 인가될 경우의 전압으로 Offset 조정 가능. – 전압을 측정하는 기기마다 측정값이 다를 수 있음. – 초기 출하시 정밀하게 테스트하여 출고 하오니 가능하면 설정 금지. – 잘못된 설정은 장치의 고장이나 에러의 원인이 될 수 있으므로 주의.  전압 Calibration 설정 – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 출력제어 클릭. 1. 전압출력은 단자에 저항 연결 안 함. 2. 아날로그출력 명령 영역에서 각 채널의 스크롤바를 10.000V로 이동. 3. 멀티미터를 이용하여 해당 채널의 전압 측정. 채널 출력값 10V(10.000mA)에서 오차 범위가 0.005V이상이면 Offset 설정. 4. Offset 설정모드 체크. 5. SlewRate 읽기를 클릭하여 설정상태 0.000 확인. (설정상태가 0.000이 아니면 0.000으로 변경하고 설정 클릭). 6. Offset Enable 버튼 클릭. 7. 각 채널의 읽기 클릭. 8. 스크롤바 이동 (전압출력이 10V보다 낮으면 설정값 증가, 높으면 감소). 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤으로 미세조정. 9. 설정 클릭, 출력전압 즉시 변경 됨. 10. 채널의 전압을 측정하여 10.000V 조정. 11. 모든 채널의 전압출력이 10V로 조정 후 Offset 설정모드 해제. – 각 채널을 8.000V로 이동하여, 채널전압이 8.000V로 변경되는지 확인. – 전압을 측정하는 기기마다 측정값이 다를 수 있음. – 초기 출하시 정밀하게 테스트하여 출고 하오니 가능하면 설정 금지. – 잘못된 설정은 장치의 고장이나 에러의 원인이 될 수 있으므로 주의.         
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6. 18. 5. KM6021 메모리 구조 ① KM6021 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0001 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0002 전류출력값 
0x0003 전압출력값 

전류출력 출력 영역 0.000mA ~ 20.000mA 출력 명령값 0 [0x0000] ~ 20000 [0x4E20] 출력값의 분해능 최대 12bit, 약 5uA 단위 조절가능 전압출력 출력 영역 0.000V ~ 10.000V 출력 명령값 0 [0x0000] ~ 10000 [0x2710] 출력값의 분해능 최대 12bit, 약 2.5mV 단위 조절가능  0x000A ~ 0x00F 사용 없음   
0x0010 ~ 0x001F 

0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F 예를 들어, KM6021의 초기 출력 전류를 0mA로 하고자 하는 경우 0x0012 ~ 0x0013번지 값을 0mA에 해당되는 0x0000으로 설정.  ② KM6021 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.    
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③ KM6021 입력상태 워드읽기 영역 : 주소 설명 0x00A0 모델명 0x6021=“KM6021” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6021 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6021 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.       
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⑥ KM6021 Calibration 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 
0x0030 

                      전류, 전압의 증감률을 조정          초기값 0x0000 설정값 전류 mA/sec 전압 V/sec 설정값 전류 mA/sec 전압 V/sec 0 즉시 반영 즉시 반영 6 8.000 4.000 1 0.200 0.100 7 16.000 8.000 2 0.500 0.250 8 32.000 16.000 3 1.000 0.500 9 64.000 32.000 4 2.000 1.000 10 128.000 64.000 5 4.000 2.000 11 256.000 128.000  
ON 

0x0031 ~ 0x0037 사용 없음 ON 
0x0038 아날로그출력 20mA 기준값                초기값 0x0FAA, 최대값 0x0FFF 아날로그출력 미세조정하기 위한 Offset 조정 (0x0002값 x 0x0038값 ) / 20000[20.000mA] = DAC 출력값 0x0002번지 명령이 20000인데 전류출력이 20mA보다 낮은 경우 값을 증가. 0x0002번지 명령이 20000인데 전류출력이 20mA보다 높은 경우 값을 감소. ON 
0x0039 아날로그출력 +10V 기준값                초기값 0x0FAA, 최대값 0x0FFF 아날로그출력 미세조정하기 위한 Offset 조정 (0x0003값 x 0x0039값 ) / 10000[10.000V] = DAC 출력값 0x0003번지 명령이 10000인데 전압출력이 10V보다 낮은 경우 값을 증가. 0x0003번지 명령이 10000인데 전압출력이 10V보다 높은 경우 값을 감소. ON                   
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6. 19. KM6023 

6. 19. 1. KM6023 특징 및 주의사항 – 4채널 20mA 전류출력. – 전류출력 채널에 부하저항(250Ω 권장)이 부착되어있지 않은 경우, 출력채널에 +10V이상의 높은 전압이 발생될 수 있습니다. 제품의 파손방지를 위해 사용하지 않는 채널의 +,- 양단에 250Ω저항을 부착하고, 사용하지 않는 채널값을 0으로 설정하면 제품을 안정적으로 사용할 수 있음.  
6. 19. 2. KM6023 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 3.2 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성 – 12비트 DA변환기 사용 – 컨트롤러와 DA변환기 전기적 절연  아날로그출력 – Channel Numbers : 4 – Output Range Current 0 ~ 20mA – Current Load Resistor : max. 500Ω (source) – Programmable Output Slope (가감률) : 0.1 ~ 128mA/sec, No Delay – Resolution : 12-bits                    
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6. 19. 3. KM6023 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1   2   3   4   5   6   7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 OUTA+ Current Output A+ 12 OUTA- Current Output Ground 13 OUTB+ Current Output B+ 14 OUTB- Current Output Ground 15 OUTC+ Current Output C+ 16 OUTC- Current Output Ground 17 OUTD+ Current Output D+ 18 OUTD- Current Output Ground 19   20    
      



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 132 - 

6. 19. 4. KM6023 제품 테스트 및 설정 

      (그림 6-19-1  KM6023 입력상태 확인)  – Slew Rate mA/sec는 전류의 증감속도. (6. 19. 5. M6023 메모리 구조, 0x0030번지 참고). 0.000mA/sec의 경우 출력명령에 대한 지연없음 조건. 각 채널의 Offset 조정을 위하여 Slow Rate를 0.000으로 설정.       
 (그림 6-19-2  저항연결) 
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 (그림 6-19-3  KM6023 Calibration 설정)  – 전원 인가. –  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의! – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 출력제어 클릭. 1. 전류출력 단자에 정밀한 250Ω 준비하여 각 채널에 연결 (그림 6-19-2). 2. 아날로그출력 명령 영역에서 각 채널의 스크롤바를 20.000mA로 이동. 3. 멀티미터를 이용하여 해당 채널의 저항 양단 전압을 측정. 채널 출력값 5V(20.000mA)에서 오차 범위가 0.01mA이상이면 Offset 설정. 4. Offset 설정모드 체크. 5. SlewRate 읽기를 클릭하여 설정상태 0.000 확인. 설정상태가 0.000이 아니면 0.000으로 변경 후 설정 클릭. 6. Offset Enable 버튼 클릭. 7. 각 채널의 읽기 클릭. 8. 스크롤바 이동 (저항양단 전압이 5V보다 낮으면 설정값 증가, 높으면 감소.) 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤으로 미세조정. 9. 설정 클릭, 출력전압 즉시 변경 됨. 10. 채널의 저항 양단 전압을 측정하여 5.000V(20.000mA) 조정. 11. 모든 채널의 전압출력이 5V로 후 Offset 설정모드 해제.  – 각 채널을 10.000mA로 이동하여, 채널전압이 2.5V로 변경되는지 확인. – 정밀한 저항이 없을 경우 해당 저항에 20mA 전류가 인가될 경우의 전압으로 Offset 조정 가능. – 전압을 측정하는 기기마다 측정값이 다를 수 있음. – 초기 출하시 정밀하게 테스트하여 출고 하오니 가능하면 설정 금지. – 잘못된 설정은 장치의 고장이나 에러의 원인이 될 수 있으므로 주의.  
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6. 19. 5. KM6023 메모리 구조 ① KM6023 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0001 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0002 A채널 전류출력값 0x0003 B채널 전류출력값 0x0004 C채널 전류출력값 0x0005 D채널 전류출력값 출력 영역 0.000mA ~ 20.000mA 출력 명령값 0 [0x0000] ~ 20000 [0x4E20] 출력값의 분해능 최대 12bit, 약 5uA 단위 조절가능  0x000A ~ 0x00F 사용 없음   
0x0010 ~ 0x001F 

0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F 예를 들어, KM6023의 초기 출력 전류를 0mA로 하고자 하는 경우 0x0012 ~ 0x0015번지 값을 0mA에 해당되는 0x0000으로 설정.  ② KM6023 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6023 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x00A0 모델명 0x6023=“KM6023” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 
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0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6023 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6023 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.              
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⑥ KM6023 Calibration 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 
0x0030 

                     전류의 증감률을 조정           초기값 0x0000 설정값 전류 mA/sec 설정값 전류 mA/sec 0 즉시 반영 6 4.000 1 0.100 7 8.000 2 0.250 8 16.000 3 0.500 9 32.000 4 1.000 10 64.000 5 2.000 11 128.000  
ON 

0x0031 ~ 0x0037 사용 없음 ON 0x0038 A 출력채널 [0x002] ON 0x0039 B 출력채널 [0x003] ON 0x003A C 출력채널 [0x004] ON 0x003B D 출력채널 [0x005] 
아날로그출력 20mA 기준값 초기값 0x0FAA, 최대값 0x0FFF 아날로그출력 미세조정하기 위한 Offset 조정 (출력채널값x설정메모리값)/20000[20.000mA]=DAC 출력값 출력채널 명령이 20000인데 전류출력이 20mA보다 낮은 경우 값을 증가. 출력채널 명령이 20000인데 전류출력이 20mA보다 높은 경우 값을 감소. ON                      
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6. 20. KM6024 

6. 20. 1. KM6024 특징 및 주의사항 – 7채널 디지털입력,  4채널 전압 ±10V출력. – ±양방향 전압출력이 필요시 사용. – 디지털입력과 아날로그출력 필요시 사용. – 아날로그출력 능력은 10mA 정도로 부하저항이 최소 1kΩ이상이 되도록 설계해야 하며,   또한 임피던스 부조화로 인하여 출력전압에 발진 현상이 발생할 경우 직렬저항을 연결.  
6. 20. 2. KM6024 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 2.4 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성 – 12비트 DA변환기 사용 – 컨트롤러와 DA변환기 전기적 절연 – 전압출력 레벨 : 0 ~ 10V – 7채널 디지털 TR 입력 지원  디지털입력 아날로그출력 – Channel Numbers : 7 – Dry Contact Logical Level 0 : Close to GND Logical Level 1 : Open – Wet Contact Logical Level 0 : 1V max. Logical Level 1 : 3.5 ~ 30V – Pull Up Resistor : 1kΩ to 5V 

– Channel Numbers : 4 – Inner Serial Resistor : 49.9Ω – Current Limit : 10mA – Output Range : 0 ~ 10V – Programmable Output Slope (가감률) 0.1 ~ 128V/sec, No Delay – Resolution : 12-bits                
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6. 20. 3. KM6024 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 DI 4 Digital Input Channel 4 2 DI 3 Digital Input Channel 3 3 DI 2 Digital Input Channel 2 4 DI 1 Digital Input Channel 1 5 DI 0 Digital Input Channel 0 6 *DEF Initial State Setting 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 VOUTA+ Voltage Output A Terminal 12 AGND Analog Ground Terminal 13 VOUTB+ Voltage Output B Terminal 14 BGND Analog Ground Terminal 15 VOUTC+ Voltage Output C Terminal 16 CGND Analog Ground Terminal 17 VOUTD+ Voltage Output D Terminal 18 DGND Analog Ground Terminal 19 DI 6 Digital Input Channel 6 20 DI 5 Digital Input Channel 5 *DEF : 공장 출하시 설정으로 초기화. 전원입력시 *DEF단자 와 (B)GND단자를 쇼트상태로 1초 정도 유지합니다.  
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6. 20. 4. KM6024 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-20-1  출력제어, 확인)  – Slew Rate V/sec는 전압의 증감속도. 메모리 0x0030번지의 설명 참고. 0.000V/sec의 경우 출력명령에 대한 지연없음 조건. 각 채널의 Offset 조정을 위하여 Slow Rate를 0.000으로 설정.   

 (그림 6-20-2  입력상태 확인)     
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 (그림 6-20-3  KM6024 Calibration 설정)  – 제품에 전원 인가. –  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의! – KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 출력제어 클릭. 1. 아날로그출력 명령 영역에서 각 채널의 스크롤바를 -10.000V (또는 +10.000V) 로 이동. Offset 설정 좌측 -10.000V 영역에서 (+10.000V 선택시 우측) 설정 변경. 2. 멀티미터를 이용하여 해당 채널의 전압 측정. 채널 출력값 10V(10.000V)에서 오차 범위가 0.005V이상이면 Offset 설정. 3. Offset 설정모드 체크. 4. SlewRate 읽기를 클릭하여 설정상태 0.000 확인. (설정상태가 0.000이 아니면 0.000으로 변경 후 설정 클릭). 5. Offset Enable 버튼 클릭. 6. 각 채널의 읽기 클릭. 7. 스크롤바 이동 (전압출력이 10V보다 낮으면 설정값 증가, 높으면 감소). 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤으로 미세조정. 8. 설정 클릭, 출력전압 즉시 변경 됨. 9. 채널의 전압을 측정하여 10.000V 조정. 10. 모든 채널의 전압출력이 10V로 조정 후 Offset 설정모드 해제. ***. 지금까지 과정을 +10.000V로 이동하여 한번 더 반복.  – 각 채널을 8.000V, -8.000V로 이동하여, 채널전압이 8.000V와 -8.000V로 변경되는지 확인. – 전압을 측정하는 기기마다 측정값이 다를 수 있음. – 초기 출하시 정밀하게 테스트하여 출고 하오니 가능하면 설정 금지. – 잘못된 설정은 장치의 고장이나 에러의 원인이 될 수 있으므로 주의.     
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6. 20. 5. KM6024 메모리 구조 ① KM6024 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0001 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0002 A채널 전압출력값 0x0003 B채널 전압출력값 0x0004 C채널 전압출력값 0x0005 D채널 전압출력값 
양방향 전압출력 출력 영역 -10.000V ~ +10.000V 출력 명령값 -10000[0xD8F0] ~ 10000[0x2710] 출력값의 분해능 최대 12bit, 약 2.5mV 단위 조절가능    

0x0010 ~ 0x001F 
0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F 예를 들어, KM6024의 초기 출력 전류를 0V로 하고자 하는 경우 0x0012 ~ 0x0015번지 값을 0V에 해당되는 0x0000으로 설정.  ② KM6024 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.   ③ KM6024 입력상태 워드읽기 영역 :  입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x0080 KM6024의 디지털입력 상태를 나타내는 WORD DATA 15bit 14bit ··· 7bit 6bit 5bit 4bit 3bit 2bit 1bit 0bit     IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0    
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0x0090 ~ 0x009F 
입력신호 동기입력 영역. 0x0025번지에서 0x0001값으로 변경하면 그 시점의 입력값 저장. 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0080 → 0x0090 0x0081 → 0x0091 0x0082 → 0x0092  ∙∙∙  0x008E → 0x009E 0x008F → 0x009F    0x00A0 모델명 0x6024=“KM6024” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0210 = ver2.10  ④ KM6024 입력상태 비트읽기 영역 : 입력상태를 비트 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 LOCK 0x0080 IN0 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low] (Close - 입력단자와 GND단자의 쇼트상태)  0x0081 IN1 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0082 IN2 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0083 IN3 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0084 IN4 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0085 IN5 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]  0x0086 IN6 입력상태 1[Open 또는 High] / 0[Close 또는 Low]   ⑤ KM6024 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  



KM60xx_ModbusRTU 사용설명서 

Top                                                                     기산 시스템 www.kisansystem.kr - 143 - 

0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6024 Calibration 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 
0x0030 

                     전압의 증감률을 조정           초기값 0x0000 설정값 전압 V/sec 설정값 전압 V/sec 0 즉시 반영 6 4000 1 0.100 7 8.000 2 0.250 8 16.000 3 0.500 9 32.000 4 1.000 10 64.000 5 2.000 11 128.000  
ON 

0x0031 ~ 0x0037 사용 없음  0x0038 A 출력채널 +10V조정[0x002] ON 0x0039 A 출력채널 -10V조정[0x002] ON 0x003A B 출력채널 +10V조정[0x003] 
아날로그출력 +10V 기준값 초기값 0x0B68, 최대값 0x0FFF 아날로그출력 미세조정을 위한 Offset 조정 (출력채널값x설정메모리)/10000[10.000V]  = DAC 출력값 출력채널 명령이 10000인데 ON 
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0x003B B 출력채널 -10V조정[0x003] ON 0x003C C 출력채널 +10V조정[0x004] ON 0x003D C 출력채널 -10V조정[0x004] ON 0x003E D 출력채널 +10V조정[0x005] ON 0x003F D 출력채널 -10V조정[0x005] 
  전압출력이 10V보다 낮은 경우 값을 증가. 출력채널 명령이 10000인데  전압출력이 10V보다 높은 경우 값을 감소.  아날로그출력 -10V 기준값 초기값 0x0FAA 최대값 0x0FFF 아날로그출력 미세조정을 위한 Offset 조정 (출력채널값x설정메모리값)/10000[-10.000V]  = DAC 출력값 출력채널 명령이 -10000인데  전압출력이 -10V보다 높은 경우 값을 증가. 출력채널 명령이 -10000인데  전압출력이 -10V보다 낮은 경우 값을 감소. ON                                        
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6. 21. KM6026 

6. 21. 1. KM6026 특징 및 주의사항 – 8채널 10V 전압출력. – 다수의 전압출력이 필요시 유용. – 아날로그출력 능력은 10mA 정도로 부하저항이 최소 1kΩ 이상이 되도록 설계해야 하며, 또한 임피던스 부조화로 인하여 출력전압에 발진 현상이 발생할 경우 직렬저항을 연결.  
6. 21. 2. KM6026 사양 ① 기본 특성 – 사용전원 : 10 ~ 30 VDC – 소비전력 : 3.4 W @ 24 VDC – 사용온도 : -20 ~ 70 ℃ – 절연전압 : 1000 VDC  ② 입출력 특성 – 12비트 DA변환기 사용 – 컨트롤러와 DA변환기 전기적 절연  아날로그출력 – Channel Numbers : 8 – Inner Serial Resistor : 49.9Ω – Current Limit : 10mA – Output Range : 0 ~ 10V – Programmable Output Slope (가감률) : 0.025 ~ 32V/sec, No Delay – Resolution : 12-bits                      
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6. 21. 3. KM6026 입출력 연결단자와 내부구조 

 

 

번호 이름 기능 1 OUT F+ Voltage Output F+ 2 OUT F- Voltage Output Ground 3 OUT G+ Voltage Output G+ 4 OUT G- Voltage Output Ground 5 OUT H+ Voltage Output H+ 6 OUT H- Voltage Output Ground 7 (Y)DATA+ RS485 Positive Signal 8 (G)DATA– RS485 Negative Signal 9 (R)+Vs Power 10 ~ 30VDC 10 (B)GND Ground 11 OUT A+ Voltage Output A+ 12 OUT A- Voltage Output Ground 13 OUT B+ Voltage Output B+ 14 OUT B- Voltage Output Ground 15 OUT C+ Voltage Output C+ 16 OUT C- Voltage Output Ground 17 OUT D+ Voltage Output D+ 18 OUT D- Voltage Output Ground 19 OUT E+ Voltage Output E+ 20 OUT E- Voltage Output Ground  
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6. 21. 4. KM6026 제품 테스트 및 설정 

  (그림 6-21-1  출력제어, 확인)  – Slew Rate V/sec는 전압의 증감속도. 메모리 0x0030번지의 설명 참고. 0.000V/sec의 경우 출력명령에 대한 지연없음 조건. 각 채널의 Offset 조정을 위하여 Slew Rate를 0.000으로 설정.   

 (그림 6-21-2  KM6026 Calibration 설정)  – 전원 인가. –  주의!  [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의! 
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– KM2 실행 후 포트열기 – 모듈찾기 – 입력보기에서 출력제어 클릭. 1. 아날로그출력 명령 영역에서 각 채널의 스크롤바를 10.000V로 이동. 2. 멀티미터를 이용하여 해당 채널의 전압 측정. 채널 출력값 10V(10.000mA)에서 오차 범위가 0.005V이상이면 Offset 설정. 3. Offset 설정모드 체크. 4. SlewRate 읽기를 클릭하여 설정상태가 0.000 확인. 설정상태가 0.000이 아니면 0.000으로 변경하고 설정 클릭. 5. Offset Enable 버튼 클릭. 6. 각 채널의 읽기 클릭. 7. 스크롤바 이동 (전압출력이 10V보다 낮으면 설정값 증가, 높으면 감소). 키보드 방향키 또는 마우스 스크롤을 이용하여 미세조정. 8. 설정 클릭, 출력전압 즉시 변경 됨. 9. 채널의 전압을 측정하여 10.000V에 가장 근접하도록 조정. 10. 모든 채널의 전압출력이 10V로 조정 후 Offset 설정모드 해제.  – 각 채널을 8.000V로 이동하여, 채널전압이 8.000V로 변경되는지 확인. – 전압을 측정하는 기기마다 측정값이 다를 수 있음. – 초기 출하시 정밀하게 테스트하여 출고 하오니 가능하면 설정하지 마십시오. – 잘못된 설정은 장치의 고장이나 에러의 원인이 될 수 있습니다.     
6. 21. 5. KM6026 메모리 구조 ① KM6026 출력상태 워드읽기/쓰기 영역 : 출력상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0000 ~ 0x000F,   0x0070 ~ 0x007F) 주소 설명 0x0000 디지털입력 하위 워드 (사용 없음) 0x0001 디지털입력 상위 워드 (사용 없음) 0x0002 A채널 전류출력값 0x0003 B채널 전류출력값 0x0004 C채널 전류출력값 0x0005 D채널 전류출력값 0x0006 E채널 전류출력값 0x0007 F채널 전류출력값 0x0008 G채널 전류출력값 0x0009 H채널 전류출력값 

출력 영역 0.000V ~ 10.000V 출력 명령값 0 [0x0000] ~ 10000 [0x2710] 출력값의 분해능 최대 12bit, 약 2.5mV 단위 조절가능  
  0x0010 ~ 0x0022번지에서 0x0001으로 변경시, 출력 채널은 전원입력 또는 호스트 타임아웃 등 비상시에 동작해야 할 출력값을 저장하는 영역. 
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0x001F 전원 입력시 복사되는 메모리영역 데이터 → 복사영역 0x0010 → 0x0000 0x0011 → 0x0001 0x0012 → 0x0002  ∙∙∙  0x001E → 0x000E 0x001F → 0x000F 예를 들어, KM6026의 초기 출력 전압를 0V로 하고자 하는 경우 0x0012 ~ 0x0019번지 값을 0V에 해당되는 0x0000으로 설정.  ② KM6026 출력상태 비트읽기/쓰기 영역 : 해당사항 없음.  ③ KM6026 입력상태 워드읽기 영역 : 입력상태를 워드 단위로 읽기 위해 필요한 메모리 구조 주소 설명 0x00A0 모델명 0x6026=“KM6026” 0x00A1 제품계열 예)“KB”=4B42, “KM”=0x4B53, “KD”=0x4B44, “KG”=0x4B47 0x00A2 제품버전 예) 0x0020 = ver2.0  ④ KM6026 입력상태 비트읽기 영역 : 해당사항 없음.  ⑤ KM6026 설정상태 워드읽기/쓰기 영역 (공통설정 영역) : (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설명 LOCK 0x0020 통신주소 ON 0x0021 통신설정 ON 0x0022 호스트 에러 체크 Enable / Disable[0x0000] 설정  0x0023 호스트 에러 체크를 위한 타임아웃 기준시간  0x0024 중요 설정영역 쓰기 LOCK / UNLOCK [0x4321 또는 4321] 설정  0x0025 워드 입력값을 싱크 입력으로 저장  0x0026 전원 재인가 상태를 체크하기 위한 플래그  0x0027 자체 리셋 실행 [명령값 0x0001] ON 
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0x0028 디지털입력 상태 유지시간 [단위 ms] ON 0x0029 프로토콜 표시  0x002A 사용 없음  0x002B RS485통신 응답지연시간 [최대 500ms  단위 1ms]  0x002C 사용 없음  0x002D 디지털입력 반전설정 ON 0x002E 디지털출력 반전설정 ON 0x002F 사용 없음  공통영역의 자세한 내용은 위의 (5. 설정을 위한 메모리 구조) 참고.  ⑥ KM6026 Calibration 설정 설정상태를 워드 단위로 읽기/쓰기 위해 필요한 메모리 구조 (ModbusRTU Write Multiple registers 지원영역: 0x0020 ~ 0x003F) 주소 설정 LOCK 
0x0030 

                     전압의 증감률을 조정          초기값 0x0000 설정값 전압 V/sec 설정값 전압 V/sec 0 즉시 반영 6 1.000 1 0.025 7 2.000 2 0.0625 8 4.000 3 0.125 9 8.000 4 0.250 10 16.000 5 0.500 11 32.000  
ON 

0x0031 ~ 0x0037 사용 없음  0x0038 A 채널 조정 [0x002] ON 0x0039 B 채널 조정 [0x003] ON 0x003A C 채널 조정 [0x004] ON 0x003B D 채널 조정 [0x005] ON 0x003C E 채널 조정 [0x006] ON 0x003D F 채널 조정 [0x007] ON 0x003E G 채널 조정 [0x008] 

아날로그출력 +10V 기준값 초기값 0x0FAA, 최대값 0x0FFF 아날로그출력 미세조정을 위한 Offset 조정 (출력채널 x 설정메모리 ) / 10000 [10.000V]  = DAC 출력값 출력채널 명령이 10000인데  전압출력이 10V보다 낮은 경우 값을 증가. 출력채널 명령이 10000인데  전압출력이 10V보다 높은 경우 값을 감소. 
ON 
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0x003F H 채널 조정 [0x009] ON                                                    
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KM60xx Version history 날짜 버전 내용 2014-05-30 1.1a 메모리주소 0x02D, 0x02E 반전기능 추가 2014-08-21 1.1b KM6413, KM6419 SPAN 기능 추가 2014-11-04 1.1c KM6015 Limited 4mA 기능 추가 2015-02-02 1.1d 디지털출력이 있는 제품  (6050, 6056, 6060, 6063, 6070, 6073, 6080, 6011) 펄스출력 기능 추가 2015-10-13 1.1e KM6014 제품 추가 2015-12-11 1.1f KM6054 제품 추가 2016-11-15 1.1g KM6142 제품 추가 2018-02-13  KM6413, KM6419 온도측정 정밀도 업그레이드                                   
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