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KM7092 

산업용 MP3 플레이어 

 

1. 제품사양 

- 음원 이름으로 음원 출력 제어가능 

- 20채널 디지털 입력 ( High Active 10CH, Low Active 10CH ) 

- 사용전원 12VDC ~ 30VDC 

- 오디오 앰프 내장 2W  

- 디지털 입력레벨 +0V ~ +30VDC 
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2. 외부 단자대 설명 

 

 

No. 이름 설명 동작 

1 UP 음원 출력 볼륨 UP High Active 

2 +VIN +12VDC ~ +30VDC  

3 DOWN 음원 출력 볼륨 DOWN High Active 

4 GND 전원의 –극성  

  H01, H03, H05, H07.... H19는  

High Level [3V ~ +30V] Active 입력입니다. 

High Active 

  L02, L04, L06, L08.... L20는  

Low Level [0V] Active 입력입니다. 

Low Active 

25 GND 앰프 출력의 –단자  

26 STOP 음원출력 정지 명령,  

Low Level [0V] Active 입력입니다. 

Low Active 

27 LEFT 스테레오 앰프의 LEFT 출력 [ 8Ω 3W ~ 10W 스피커 부착 권장]  

28 RIGHT 스테레오 앰프의 RIGHT 출력 [ 8Ω 3W ~ 10W 스피커 부착 권장]  

 

 입력핀의 윗줄은 +VIN과 쇼트 시키면 입력으로 인식되고, 아랫줄의 입력은 GND와 쇼트  

 시키면 입력으로 인식됩니다.  
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3. 기구의 크기 
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SD메모리 준비하기   

주의: 전원 OFF상태에서 메모리 삽입 또는 제거하셔야 안정적으로 사용하실 수 있습니다. 

 

 

이동식 디스크를 선택하고 오른쪽 마우스를 누르고 포맷항목을 선택합니다. 

 

 

 

 

파일 시스템을 FAT32로 선택하고  

시작버튼을 누릅니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008년 3월 이후에 생산되는 제품에는 파일 이름으로 음원 순을 배정되도록 프로그램이 업데이트 되었습

니다. 펌웨어 버전 “A2.20” 
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입력 포트와 파일 이름의 관계 

우선 메모리를 FAT32형식으로 포맷 후 사용하지 않는 DUMMY.mp3파일을 SD메모리에 저장합니다. 

DUMMY.mp3파일은 어느 mp3파일이라고 가능합니다. DUMMY.mp3파일을 저장하지 아니해도 정상 동작합

니다. 하지만 보다 안정적인 파일인식을 위해 DUMMY.mp3파일을 우선 저장해 주시는 것이 좋습니다.  

파일명과 동작 상호관계 

파일명 반복/ 1회 출력 버튼입력 레벨 출력 우선권 

KSxx 1회 출력 H->L edge 우선권 레벨 LOW 

KCxx 1회 출력 H->L edge  최 우선권 출력이 시작되면 출력 완료  

시점까지 다른 음원 출력 허용 않음 

KRxx 반복 출력 H->L edge 우선권 레벨 LOW 

KOxx 반복 출력 연속 Low 레벨이  

유지 되는 동안 출력 

우선권 레벨 LOW 

RDxx 1회 출력 H->L edge 입력핀에 관계없이 순차적으로 출력 

KPxx 반복출력 연속 Low 레벨이  

유지 되는 동안 출력 

우선권 레벨 LOW 

KOxx와 차이점은 KOxx모드는 입력 상태 

OFF시점에서 음원 출력이 정지되지만 

KPxx에서는 출력중인 음원을 끝까지 출력

합니다.  

KSxx,KCxx,KRxx 또는 KOxx 파일은 저장 순서와 관계없이 xx번호와 입력 핀과 연결됩니다.  

KSxx,KCxx는 1회 출력되는 음원이고, KRxx,KOxx는 반복 출력되는 음원입니다.  

 

음원 중에 KSxx, KCxx, KRxx, KOxx의 파일명이 1개 이상 존재한다면 그 외 파일을 무시됩니다. 

음원 중에 KSxx, KCxx, KRxx, KOxx 파일 이름이 존재하지 않는 경우에는 기존과 동일하게 저장되는 순으

로 음원 번호를 할당합니다.    

KSxx, KCxx, KRxx, KOxx 에서 xx는 십진수 표현입니다.  

 

KS01, KS10과 같이 KS02…등을 삭제하고 원하는 번호만 저장 가능합니다. 
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음원 이름중에 RDxx 파일이 존재하면 랜덤 플레이 모드로 동작합니다.  

랜덤 플레이 모드란 입력 핀 번호에 관계없이 입력이 발생될 때마다 순차적으로 음원이 출력 됩니다.  

 

주의 : KSxx, KCxx, KRxx, KOxx 상호간 동작에 영향이 있을 수 있습니다. 주의 하시기 바랍니다. 

 

 

간단하게 MP3파일 생성하는 방법 

 

 

윈도의 보조프로그램의 녹음기를  

이용합니다. 

 

 

 

녹음 후 다른 이름으로 저장하기를 선택하고  
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변경 항목에서 다음과 같이 MPEG Layer-3를 선택합니다. 

 

희망하는 파일이름을 입력하고 저장합니다. 예. KS01.MP3 
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