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KiBus와 ModbusRTU에 대한 이해 

 

KiBus와 ModbusRTU은 공통적으로 메모리 주소를 이용한 프로토콜입니다.  

 

메모리 종류는 일반적으로 4가지 정도로 구분됩니다.  

No. 메모리 종류 설명 

1 읽기/쓰기 워드 16비트 워드 단위로 메모리 주소가 할당됩니다.  

워드읽기 명령과 워드쓰기 명령 모두 수용하는 메모리 영역입니다. 

2 읽기 워드 16비트 워드 단위로 메모리 주소가 할당됩니다.  

워드읽기 명령만 수용하는 메모리 영역입니다. 

3 읽기/쓰기 비트 비트 단위로 메모리 주소가 할당됩니다.  

비트읽기 명령과 비트쓰기 명령 모두 수용하는 메모리 영역입니다. 

4 읽기 비트 비트 단위로 메모리 주소가 할당됩니다.  

비트읽기 명령만 수용하는 메모리 영역입니다. 

 

제품별 다르게 메모리 주소가 할당될 수 있습니다.   

각각의 메모리의 기능은 제품 사용 설명서를 참조해야 하며 읽고 쓰는 방법은 각 프로토콜에 대한  

자료를 참조해야 합니다.  

 

워드 읽기/쓰기 1번

워드 읽기/쓰기 2번

워드 읽기/쓰기 3번

.... 

 

워드 읽기 1번 

워드 읽기 2번 

.... 

 

비트 읽기/쓰기 1번

비트 읽기/쓰기 2번

.... 

 

비트 읽기 1번 

비트 읽기 2번 

.... 

 

 

KM60xx의  

데이터 수집 

또는 출력 

컴퓨터 등 

데이터 수집 

프로그램  

또는 제어 장치

아날로그 

입력 

릴레이  

출력 
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메모리 주소 할당하는 일반적인 방법 

No. 메모리 종류 메모리 할당 하기 

1 읽기/쓰기 워드 쓰기가 가능한 메모리 영역이라면 대표적으로 아날로그 출력이 있습니다.  

아날로그 출력이나 디지털 출력을 16비트 단위로 제어하기 위해 할당합니다. 

예를 들어 KM60xx의 경우 0x0000, 0x0001 번은 디지털 출력을 워드단위로  

제어하기 위한 읽기/쓰기 워드 메모리 입니다.  

또한 0x0002에서 0x0009번지까지 8채널에 대해서는 아날로그 출력으로 할당

되어있습니다. 이와 같이 읽기/쓰기 워드는 워드 단위로 제어하는 외부 출력을

위해 할당됩니다.  

 

2 읽기 워드 읽기만 가능한 메모리 영역이라면 역시 아날로그 입력이 있습니다.  

일반적으로 아날로그 입력은 12비트, 14비트, 16비트로 구성되므로 워드단위로 

읽어오게 됩니다. 아날로그 입력이란 제어하는 장치가 아니라 상태를 알려주는 

외부 장치이므로 쓰기는 불가하고 읽기만 가능합니다. 

또한 디지털 입력을 16비트 단위로 읽어오기 위해 사용되는 메모리 입니다. 

예를 들어 KM60xx의 디지털 입력은 0x0080,0x0081번지에 할당되어 있습니다.

또한 0x0082에서 0x0089번까지 8채널은 아날로그 입력에 할당되어 있습니다. 

 

3 읽기/쓰기 비트 디지털 출력을 비트 단위로 제어하기 위한 메모리 영역입니다.  

릴레이 출력과 같은 경우에는 릴레이 1개, 2개 또는 더 이상의 최대16개까지의 

릴레이를 개별적으로 제어하기 위해 사용되는 메모리 영역입니다.  

KM60xx에서는 0x0000에서 0x000F번까지 할당되어있습니다.  

KM60xx의 워드 읽기/쓰기 주소 0x0000번지의 값을 비트 단위로 주소를 할당

되어 있습니다.  

워드 0x0000번지 15bit .... 3bit 2bit 1bit 0bit 

비트 주소 0x000F .... 0x0003 0x0002 0x0001 0x0000

 

워드 읽기/쓰기 주소와 동일한 주소를 사용하지만 접근하는 방법이 다르기 

때문에 다른 영역으로 생각해야 합니다.  

즉 워드메모리 영역은 워드 메모리 접근 방법으로 읽고/쓰게 되는 것이고  

비트 영역은 비트 영역을 접근하는 방법으로 읽고/쓰게 되므로 주소는 동일 

하지만 실제의 영역은 접근하는 위치는 다른 장소가 됩니다. 

4 읽기 비트 디지털 입력 값을 비트 단위로 읽어오게 됩니다.  

KM60xx에서는 워드 읽기 주소 0x0080번지를 비트 읽기 0x0080에서 0x008F번

지에 할당되어 있습니다. 

 

워드 0x0080번지 15bit .... 3bit 2bit 1bit 0bit 

비트 주소 0x008F .... 0x0083 0x0082 0x0081 0x0080
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KM60xx의 내부 프로그램에서 메모리 데이터 흐름 예 

 

1. KM6013 아날로그 입력 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KM6023 아날로그 출력 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

온도센서 

PT100 

온도센서 

PT100 

AD 

변환기1 

AD 

변환기2 

38.1℃ 

35.5℃ 

제어 및 수집 

38.1℃ 

35.5℃ 

0x0003번지

0x0002번지

전류출력 1 DA 

변환기1 

DA 

변환기2 

15mA 

10mA 

제어 및 수집 

15mA 

10mA 
0x0083번지

0x0082번지

5mA 

8mA DA 

변환기2 

DA 

변환기2 

5mA 

0x0084번지

8mA 

0x0085번지

전류출력 2 

전류출력 3 

전류출력 4 
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3. KM6060  릴레이 출력 디지털 입력 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출력 1  

릴레이  

출력처리 

ON 

OFF 

제어 및 수집

0x0001번지

0x0000번지

 

포토 

커플러  

 

입력 

ON 

0x0002번지

OFF 

0x0003번지

출력 2 

출력 3 

출력 4 

입력 1 

입력 2 

입력 3 

입력 4 

0x0000번지

0x0005 

비트 워드 

OFF 

OFF 

0x0081번지

0x0080번지

ON 

0x0082번지

ON 

0x0083번지

0x0080번지

0x000C 

비트 워드 


